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PREMESSA

Il presente fascicolo comunale é stato redatto facendo riferimento alla D.D 5729 del 03/12/2008 "
MANUALE DI ISTRUZIONE TECNICO-OPERATIVE PER L'ELABORAZIONE E LA VERIFICA DEL PIANO DI
PROTEZIONE COMUNALE/INTERCOMUNALE".

Verranno di sequito presentati gli scenari individuati suddivisi per tipologia:

% RISCHIO SISMICO

* RISCHIO IDRAULICO
% RISCHIO GEOMORFOLOGICO

Per ogni scenario di rischio viene riportata una descrizione dell'evento massimo atteso (area
interessata, punti, critici e esposti), la relativa cartografia con la perimetrazione dell'area
interessata dall'evento e I'ubicazione esatta degli elementi della risposta operativa (aree di
emergenza, edifici strategici, rilevanti, elisuperfici, cancelli) nonché le interazioni con le
infrastrutture di trasporto e servizi che in particolari situazioni potranno creare situazioni di
pericolo.

Per quanto riguarda il rischio sismico, poiché I'assenza di indicatori di evento e I'imprevedibilita,
rende impossibile la localizzazione puntuale del danno, verra riportato un unico scenario relativo
all'intero territorio comunale con allegate le cartografie dei diversi centri abitati.

Verranno inoltre identificate per ogni singolo scenario delle azioni, intese come complessi di
procedure finalizzate alla realizzazione di specifici obiettivi.

ELENCO SCENARI DI RISCHIO

$052021_01

$052021_02

1052021_01

G052021_01

G052021_02

Nel territorio comunale, in prossimita di attraversamenti, all’ingresso e all’uscita di tratti tombati
e, piu in generale, di interferenze di infrastrutture con corsi d’acqua, si potrebbero creare
allagamenti e ristagni. Pertanto, in prossimita degli stessi, occorre prestare particolare attenzione
per il transito dei mezzi e/o a piedi e per i locali posti al piano terreno o seminterrato posti in
prossimita delle stesse interferenze, in particolare nelle aree poste a valle o in terreni caratterizzati
da scarsa pendenza.

Nel quadro di unione scenari sono stati indicati alcuni specifici punti critici segnalati dal Comune
per il rischio idraulico (Ponte sul Torrente Lanese lungo la Strada Comunale di San Bartolomeo).

Il Personale del Centro Intercomunale é costituito dal personale dell’Unione dei Comuni e da quello
dei singoli comuni.
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QUADRO D'UNIONE SCENARI

Comune: PIENZA
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