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P R E M E S S A 

La presente relazione intende fornire la documentazione di 

corredo alla richiesta di autorizzazione alla coltivazione ai sensi 

della L.R. n°35 del 25/03/2015 (art.17) della cava di argilla sita in 

località Poggi Gialli Nord, nel Comune di Sinalunga, gestita, in 

proprietà, dalla Società “INDUSTRIE LATERIZI RIUNITE Srl”. 

L’escavazione, già esercitata dalla suddetta Società da molti 

anni, risulta attualmente autorizzata, fino al 24/08/2018, in base 

ai contenuti delle Relazioni tecniche per il rinnovo dell’au-

torizzazione, eseguite secondo i disposti della L.R. 78/98 e delle 

Istruzioni tecniche (D.G.R. n°138 del 11/2/2002, cap.6), presenta-

te nel luglio 2009 (L.R. 78/98 art. 18 comma2), ottobre 2009 (Pia-

no di gestione delle acque di cava),  marzo 2011 (Nota tecnica in-

tegrativa) e maggio 2011 (II° Nota integrativa). Detta documenta-

zione ha fatto riferimento alla precedente richiesta di autorizza-

zione alla coltivazione presentata nel giugno 2003 (Progetto di 

coltivazione e risistemazione, Relazione agronomica, Verifiche di 

stabilità, Computo metrico estimativo). Recentemente, nel luglio 

2016, è stata richiesta la proroga dell’autorizzazione fino al 

24/08/2018 ai sensi L.R. n°35 del 25/03/2015 (art.20 comma 4). 

La documentazione si articola in due parti, nella prima delle 

quali viene preso in esame l’inquadramento territoriale e le carat-

teristiche fisiche dell’area di intervento, mentre la seconda  tratta 

specificatamente gli aspetti propriamente tecnici riguardanti il 

progetto di coltivazione e risistemazione ambientale dell'area e-

strattiva che contemplano gli sviluppi futuri della cava.  

A corredo del presente studio sono stati prodotti gli elabora-

ti cartografici tematici elencati in coda all’indice e commentati 

nel testo. 
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- RELAZIONE TECNICA - 

1 - ELEMENTI DESCRITTIVI PRELIMINARI 

1.1 -   Azienda titolare dell’attività richiesta 

RAGIONE SOCIALE I.L.R. – Industrie Laterizi Riunite Srl 

SEDE LEGALE Località Montemartino , Sinalunga 

TELEFONO   338 - 4106930 

SETTORE DI ATTIVITA’  
Fornace di laterizi  

AMMINISTRATORE  UNICO Priscilla  Vitolo 

DIRETTORE RESPONSABILE  Dr. Ing. Gaetano Zanchi 

SORVEGLIANTE Paolo Oliverio 

RESPONSABILE SERV. PREV. E 

PROTEZIONE 
 Dr. Ing. Gaetano Zanchi 

MEDICO COMPETENTE  Dr. Roberto Vanni 

NUMERO ADDETTI  2 

PIANO DI COLTIVAZIONE RELATIVO A  Cava di argilla a cielo aperto  
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 Ubicazione dell’attività richiesta 

REGIONE Toscana 

PROVINCIA Siena 

COMUNE  Sinalunga 

LOCALITA’ Poggi Gialli 

INSERIMENTO P.R.A.E. 933E-4BEA2 

INSERIMENTO P.R.A.E.R. 933IV4 

INSERIMENTO P.A.E.R.P. 933IV4 

CARTOGRAFIA  IGM 

CARTOGRAFIA  REGIONALE 

 F° 298 III - scala 1:50.000 

C.T.R. Sezione 298130 - scala 1:10.000 
ALTITUDINE (media) 260 metri s.l.m. 

BACINO IDROGRAFICO Fiume Arno 

DISPONIBILITA’ DELL’AREA Proprietà 

1.2 - Natura e fini della richiesta autorizzazione 

La richiesta è redatta ai fini del proseguimento dell’auto-
rizzazione alla coltivazione e all’esecuzione delle opere di risiste-
mazione ambientale della cava d’argilla di Poggi Gialli Nord. 
L’attività estrattiva è finalizzata  alla coltivazione del giacimento 
costituito da argille plioceniche per utilizzo quale materiale da late-
rizio e per le applicazioni come materiali per usi industriali, per co-
struzioni e per opere civili.  

La presente relazione tecnica è stata redatta in base all’art.17 
della nuova normativa L.R. n°35 del 25/03/2015 “Disposizioni in 

materia di cave”. La precedente autorizzazione alla coltivazione è 
stata rilasciata a seguito della richiesta di Rinnovo del luglio 2009 
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secondo le Istruzioni tecniche (D.G.R. n°138 del 11/2/2002 cap.6) 
della L.R. 78/98 (art.18 comma 2). 

 Lo scopo della richiesta di autorizzazione è di consentire la 
prosecuzione dei lavori impossibilitati al loro completamento per il 
rallentamento dell’attività estrattiva causata dalla trasformazione 
della Società “Industrie Laterizi Riunite – da I.L.R. SpA a I.L.R. 

srl” oggi sottoposta a regime di concordato preventivo.  

Al termine del presente progetto preliminare (10 anni) è pre-
vista, subordinatamente alla richiesta di nuove autorizzazioni alla 
coltivazione, la continuazione dell’escavazione nel rimanente setto-
re dell’area estrattiva. 

1.3 - Dimensioni del progetto 

L’area estrattiva prevista dal piano di coltivazione generale in-
teressa sia superfici nelle quali è prevista la coltivazione vera e 
propria dell’argilla sia superfici interessate da operazioni di ricom-
posizione paesaggistica e di reinserimento vegetazionale.  

L’area estrattiva prevista nel progetto interessa tutta l’area  in-
serita nel P.A.E.R.P. e recepita nel R.U. comunale; è valutabile in  
una superficie di 142.600 m² (compresa di area d’escavazione (mq 
92.600), piazzale di cava, fondo cava, aree di riempimento per risi-
stemazione morfologica ed ambientale).  

Il progetto prende in esame tutta l’area estrattiva  dove è pre-
vista l’espansione  in profondità rispetto all’area finora coltivata. 

La parte più profonda del giacimento non contemplata nel presente 
progetto costituisce la riserva di argilla per gli anni successivi ai 10 
previsti in questo piano. 

L’escavazione della cava effettuata sino ad oggi ha rispettato 
la normativa regionale e nazionale al momento vigente e le Norme 
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Tecniche d’Attuazione della Variante comunale d’adeguamento al. 
PAERP e proseguirà nel rispetto dell’attuale R.U..  

Si riporta di seguito un quadro riassuntivo della superficie e 
dei volumi di escavazione relativi al presente progetto: 

Superficie di escavazione  

(m²) 

Volume scavo 

(m³) 
Volume di scarto 

(*) 

(m³) 

Volume utile 

(m³) 

92.600 502.300 68.000 434.300 
(*) = utilizzato come materiale per la ricomposizione morfologica previ-

sta dal progetto di risistemazione ambientale. 

Per considerare la durata dell’intero progetto bisogna riferirsi 

alla quantità di argilla scavata negli ultimi 15 anni come riportato 
nella tabella sottostante: 

anno di 

riferimento 

Argilla sca-

vata 

(mc) 

anno di 

riferimento 

Argilla sca-

vata 

(mc) 

anno di 

riferimento 

Argilla sca-

vata 

(mc) 

2018(*) 14.000 2013 0 2008 38.150 

2017 14.000 2012 0 2007 54.800 

2016 1.600 2011 0 2006 60.400 

2015 2.350 2010 22.500 2005 89.911  

2014 27.000 2009 41.000 2004 80.695 

(*) = solo I° semestre 

 

Risulta evidente come l’escavazione si sia ridotta progressi-
vamente, dai 90.000 mc del 2005 fino ai 22.500 mc  del 2010 data 
di chiusura della fornace. Dopo lo stallo dovuto alla procedura di 
concordato aziendale l’attività estrattiva è ripresa gradualmente fi-
no ad un incremento progressivo degli ultimi due anni per la richie-
sta di materiali da costruzione e per usi industriali. 

Considerando la ripresa di questo settore, escludendo i picchi 
di produzione del passato, si può stimare una potenzialità commer-
ciale, di argille di banco e sabbie mediamente di 45.000 mc/anno: 
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Volume utile di scavo di 

tutta la cava  (m³)  

Volume di scavo 

annuale (m³) 

Tempi 

(anni) 

434.300 45.000  9.7 

1.4 – Inquadramento territoriale   

L’inquadramento territoriale, componenti ambientali, paesag-
gio sono descritti nel paragrafo 2.2 e 2.3 della Relazione Tecnica 
allegata – Studio Preliminare  Ambientale - facente parte della do-
cumentazione tecnica per la Richiesta di Autorizzazione. 

1.5 - Analisi delle caratteristiche fisiche dell’area di intervento 

1.5.1 - Vegetazione, clima, flora, fauna  

La vegetazione, il clima, la flora e la fauna sono descritti nel 
paragrafo 2.2 della Relazione Tecnica allegata – Studio Preliminare  
Ambientale facente parte della documentazione tecnica per la ri-
chiesta di Autorizzazione. 

1.5.2 - Geomorfologia generale e particolare (Tavv. 14 e 15) 

La zona di inserimento dell’attività estrattiva operata dalla In-
dustrie Laterizi Riunite ILR srl, costituisce un modesto sistema col-
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linare, orientato circa N-S, elevato di poche decine di metri sulla 
pianura che lo limita ad Ovest con le alluvioni del T. Foenna.  

Il modellamento operato dalle acque superficiali è, data la de-
bole pendenza dei versanti collinari e lo scarso dislivello di circa m 
60 tra la pianura alluvionale e le quote più elevate (m 310), trascu-
rabile nei confronti del modellamento antropico (escavazioni, irri-
gazioni, coltivazioni agricole ed altre attività). 

Mancano nella zona i consueti fenomeni di evoluzione del 
suolo argilloso (calanchi, biancane ecc.) a causa della ridotta pen-
denza della stretta fascia di affioramento delle argille e dell'intensa 
utilizzazione agricola delle stesse. 

Altre forme del paesaggio sono rappresentate da modeste 
scarpate morfologiche, tutte di carattere antropico, presenti all'in-
terno della cava per effetto  dell’ escavazione attuale e  nelle zone 

di vecchia escavazione, esaurite e già sottoposte a risistemazione 
ambientale. Infine nella zona più meridionale le scarpate sono rico-
noscibili lungo gli argini fluviali del Torrente Foenna e Baregno.  

Non sono presenti fenomeni gravitativi in atto o quiescenti; le 
scarpate antropiche prodotte dall’escavazione nell’area esterna al 

progetto, risultano ormai già rinverdite ed in alcuni casi sede di ve-
re piantagioni boschive. Si mantengono stabili anche morfologie 
molto acclivi, spesso sub verticali, grazie alle buone caratteristiche 
geotecniche delle argille (elevata coesione, condizioni di sovracon-
solidazione). 

Ai fattori naturali di modellamento si sommano quelli antropi-
ci i quali, attraverso la meccanizzazione delle pratiche agricole e, 
localmente, attraverso la stessa coltivazione di cava, condizionano 
il naturale sviluppo dei versanti argillosi, inibendo, in particolare, 
le evoluzioni di tipo gravitativo. 
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1.5.3 - Geologia generale e locale (Tavv.14-15) 

I terreni affioranti nell’area esaminata, i cui limiti areali sono 

indicati nell’allegata carta geologica, appartengono nella loro tota-
lità al ciclo di sedimentazione pliocenico-quaternario e sono rap-
presentati da argille, sabbie, ghiaie, conglomerati e depositi allu-
vionali. 

Le formazioni in questione facenti parte dei terreni cenozoici e 
neozoici,   costituiscono,  nell’area esaminata, una potente coltre 

che ricopre completamente e con spessori variabili i termini del 
Dominio Toscano e Ligure esterno, i più prossimi affioramenti dei 
quali sono situati nella collina sulla quale insiste l’antico abitato di 

Sinalunga. 

I rapporti tra le formazioni presenti sono estremamente sem-
plici e rappresentabili, nei terreni pliocenici, in un classico ciclo 
sedimentario di trasgressione e regressione marina che trova testi-
monianza nelle risultanze di alcune perforazioni profonde per ri-
cerca d’acqua che, dopo aver attraversato un esiguo orizzonte di 

conglomerati e sabbie, si sono inoltrate in un forte spessore argillo-
so, per ritrovare a notevole profondità (oltre 100 m.) ancora sabbie 
e conglomerati. 

Sulla base di quanto sopra, tenuti presenti i dati di campagna, 
è possibile  riconoscere, procedendo dal basso, una sequenza con-
glomerati-sabbie-argille, di carattere trasgressivo, ed una sequenza, 
argille-sabbie-conglomerati, di carattere regressivo; la diretta so-
vrapposizione di argille regressive su argille trasgressive spiega lo 
spessore della sedimentazione argillosa nella zona in esame. 

Al di sopra dei terreni pliocenici, in discordanza angolare, si 
sovrappongono i sedimenti granulari (ciottolami e sabbie) pleisto-
cenici ed infine il ciclo sedimentario si conclude con i depositi al-
luvionali recenti e i sedimenti lacustri e palustri di colmata. 
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I terreni cenozoici di cui sopra si sono depositati, in discor-
danza angolare, sui terreni corrugati del substrato preneogenico, 
rappresentato in zona dai tipi della formazione arenacea e calcarea 
di “Monte Senario” del Dominio Ligure esterno e dal flysch arena-
ceo “Macigno” del Domino Toscano.  

Nei paragrafi che seguono viene fornita una sintetica descri-
zione dei tipi litologici affioranti procedendo dalle unità formazio-
nali più antiche. 

1.5.3.1 - Formazioni marine del Pliocene 

1.5.3.1.1 - Argille ed argille limose di colore grigio 

La formazione in oggetto è costituita da argille ed argille li-
mose grigio-turchine con un contenuto sabbioso che, in genere 
molto basso, va aumentando repentinamente in prossimità del con-
tatto con le sottostanti sabbie. Si ritrovano anche, all’interno della 

formazione, strati  di modesto spessore di sabbie fini di colore gri-
gio. Il contatto con le soprastanti argille siltose di colore giallo, vi-
sibile negli spaccati di cava, avviene in modo abbastanza netto. I 
fossili, rappresentati in prevalenza da valve di lamellibranchi, ga-
steropodi e coralli, sono concentrati in lenti a più elevato contenuto 
sabbioso. 

1.5.3.1.2 – Argille siltose di colore giallo crema  
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Argille siltose e siltiti, omogenee, di color crema, con presen-
za di frustoli e rari fossili rappresentati da ostree, brachiopodi e ga-
steropodi. Costituisce l’orizzonte di passaggio fra le argille di colo-
re grigio e le sabbie ocracee soprastanti. Lo spessore varia da 2-3 
metri fino ad oltre 10. 

1.5.3.1.3 - Sabbie marine giallo-ocra regressive 

Il termine stratigrafico in questione è rappresentato da sedi-
menti sabbioso-arenacei, di colore giallo-ocraceo, con forte conte-
nuto argilloso nella parte basale. Nella parte sommitale è, quasi o-
vunque, presente un conglomerato incoerente con scarso cemento 
sabbioso ed argilloso. La natura litologica dei ciottoli è calcarea e 
silicea; prevalgono infatti elementi di diaspri, calcari silicei e calca-
ri marnosi. Lo spessore della formazione è, per cause imputabili a 
fattori erosivi, generalmente basso, come ben osservabile negli 
spaccati di cava nei quali le coperture sabbiose oscillano tra i 10 ed 
i 20 metri. 

1.5.3.2 – Sedimenti pleistocenici 

Ciottolami sciolti poligenici di natura calcarea, arenacea e sili-
cea in matrice sabbiosa grossolana di colore ocraceo, talvolta arros-
sata. Di natura continentale, affiorano in tutta l’area di studio fra le 

quote 285 circa e 305. 

1.5.3.3 - Sedimenti alluvionali  
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Nell’ambito della sedimentazione alluvionale quaternaria è 

opportuna, in base a criteri cronostratigrafici e litologici, la distin-
zione tra sedimenti alluvionali più antichi  e sedimenti alluvionali 
recenti di bonifica. 

1.5.3.3.1 - Sedimenti Alluvionali antichi 

Le più elevate condizioni energetiche di sedimentazione delle 
alluvioni antiche, deposte in fase giovanile dai corsi d’acqua della 

zona, si riflettono, nella loro costituzione litologica caratterizzata 
da impasti sabbioso-argillosi con abbondante dispersione di ciottoli 
poligenici ed eterometrici provenienti dal disfacimento delle coper-
ture sabbiose. Altro carattere distintivo delle alluvioni antiche, po-
ste al margine delle elevazioni collinari costituite da terreni plioce-
nici, è rappresentato dalla quota topografica di affioramento, più 
elevata rispetto a quella dei depositi recenti. 

1.5.3.3.2 – Depositi lacustri, torbosi, palustri di colmata 

Sedimenti alluvionali fini, prevalentemente argillosi e limoso 
argillosi con forte presenza di componente organica. Nella parte 
più alta si distinguono sedimenti fluvio-lacustri depositati per effet-
to della bonifica.  

1.5.3.4 - Note di tettonica 

Le formazioni plioceniche affioranti nell’area esaminata non 

sembrano essere state coinvolte in fenomeni dislocativi di partico-
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lare entità; le immersioni osservate nei livelli arenacei hanno infatti 
mostrato ondulazioni ad ampio raggio di curvatura, interpretabili 
come adattamenti a preesistenti irregolarità del substrato. A con-
ferma di quanto sopra, durante le fasi di coltivazione non sono mai 
state rilevate linee di frattura o comunque indizi di dislocazioni. 

Non è tuttavia possibile, sulla base dei soli dati stratigrafici, 
escludere la presenza di una tettonica rigida tardiva tenuto conto 
che i movimenti tettonici che hanno generato il bacino della Valdi-
chiana sono iniziati verso la fine del Miocene (Messiniano) con il 
sollevamento della Toscana meridionale e il completamento delle 
principali dorsali con direzione NW-SE. I fenomeni di regressione 
che si verificano in questo periodo sono ben documentati nei bacini 
più “periferici” della Toscana (Martini & Sagri, 1982).  

1.5.4 - Idrografia dell’area estrattiva. 

L’idrografia della zona è già stata descritta nel paragrafo 2.5 

della Relazione Tecnica allegata – Studio Preliminare Ambientale - 
al presente Progetto. Per quanto riguarda l’area estrattiva di proget-
to è caratterizzata dalla presenza di uno spartiacque con direzione 
nord-sud che lambisce ad est l’area stessa e non permette la forma-
zione di fossi importanti data la ridotta distanza alla pianura allu-
vionale posta ad ovest. Il reticolo di drenaggio, pressoché antropico 
creato con la coltivazione della cava, permette di regimare l’acqua 

meteorica che cade nell’area di cava e nell’area circostante. Quella 

di cava confluisce sull’invaso di fondo, l’altra viene convogliata sul 
fosso Gorello,  fosso Casalta e infine sul Torrente Foenna, princi-
pale corso d’acqua della zona.   

Il cambiamento morfologico determinato dal proseguo della 
coltivazione della cava non si ripercuoterà sul sistema di deflusso 
sopra descritto, mentre il sistema di drenaggio dell’area in coltiva-
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zione comporterà un impianto di cattura, trattamento e recupero 
dell’acqua meteorica dilavante che verrà riutilizzata per la condu-
zione della cava e per l’irrigazione delle essenze messe a dimora 

nelle operazioni di risistemazione ambientale. Maggiori dettagli sul 
trattamento delle Acque Meteoriche Dilavanti (AMD) sono descrit-
ti al paragrafo 1.9 che dimostrano come il  quadro idrologico 
dell’area per quanto riguarda i volumi idrici afferiti e il conferimen-
to al corpo idrico ricettore (T.te Foenna), non viene sostanzialmen-
te modificato. 

1.5.5 - Idrogeologia generale e di dettaglio 

Per quanto concerne più specificatamente l'assetto propria-
mente idrogeologico, si assiste alla presenza di terreni dotati di di-
verse caratteristiche di permeabilità corrispondenti alle loro struttu-
re litologico-tessiturali: 

o - Terreni permeabili per porosità 

Sono rappresentati dalle coperture sabbioso-arenaceo-
conglomeratiche marine del Pleistocene e Pliocene alle quali è ri-
conoscibile una permeabilità medio-alta per porosità, con i minimi 
in corrispondenza degli orizzonti arenacei cementati ed i massimi 
negli orizzonti conglomeratici e nelle sabbie laddove risultano 
sciolte o scarsamente addensate; anche le alluvioni di fondo valle 
generalmente presentano una permeabilità rilevante;  

o - Terreni debolmente permeabili per porosità 

Nella parte alta delle formazioni plioceniche talvolta si ritrova, 
in ragione del passaggio sfumato fra le argille turchine sottostanti e 
le sabbie, una coltre d’argille siltose e limi di colore marrone chiaro 

che presenta una leggera permeabilità. Talvolta anche le alluvioni, 
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se costituite da matrici prevalentemente argillose, possono presen-
tare una debole permeabilità. 

o - Terreni impermeabili 

Sono rappresentati dalle argille ed argille limose marine del 
Pliocene che, per loro natura e costituzione, impediscono transiti 
idrici, fatta eccezione per l'orizzonte superficiale agricolo o 
d’alterazione. 

In conseguenza delle sopradescritte caratteristiche dei terreni e 
dell'assetto stratigrafico degli stessi, la situazione idrogeologica ri-
sulta semplice e caratterizzata dalla sola presenza di falde idriche 
superficiali in transito nella copertura sabbiosa, le quali, dato il ri-
dotto spessore, non riescono quasi mai ad attivare vere e proprie 
emergenze acquifere. 

In considerazione dello spessore della coltre argillosa, si può 
supporre, nella zona di cava, l’esistenza di una falda freatica molto 

profonda e collocabile al livello delle sabbie e conglomerati di fase 
trasgressiva e del sottostante substrato preneogenico. Nella pianura 
a sud è presente una falda superficiale insediatasi sulle alluvioni re-
centi che presenta una profondità media di m 5 dal piano campa-
gna. 

In sintesi, l’idrogeologia della zona è condizionata 

dall’esistenza di un potente orizzonte impermeabile (argille marine) 

interposto tra due orizzonti permeabili (sabbie e conglomerati infe-
riori e superiori) che ha consentito l’istaurarsi di una piccola falda 
superiore a tetto delle argille e di una falda inferiore sottostante alle 
stesse.  

Lo schema idrogeologico sopradescritto, da ritenersi di carat-
tere generale, ha trovato conferma nell’area di cava nella quale 

l’acquifero superficiale si manifesta sporadicamente con piccoli 
stillicidi, mentre in un sondaggio eseguito in zona Poggi Gialli Sud, 
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alla profondità di metri 28 dal p.c. (quota 225), si è incontrato nelle 
sabbie grigie una falda profonda in pressione. 

Per quanto sopra detto (spessore della coltre impermeabile) si 
esclude la possibilità di rischio di inquinamento degli acquiferi sot-
terranei da parte delle attività di cava. 

1.6 -   Programma di attuazione e descrizione progettuale 

La cava in progetto (Poggi Gialli Nord 933IV4) presenta 
l’assetto e le caratteristiche di una cava collinare di versante estesa 

fino al fondo valle (Tav. 10 e 12). La collocazione dell’area, ammi-
nistrativamente riconosciuta estrattiva in una zona già sottoposta ad 
escavazione, la configura come una prosecuzione naturale della 
“cava storica” interessata dalla coltivazione sin dai primi anni del 
‘900; la ex area estrattiva posta ad occidente e a nord della cava at-
tuale, sfruttata fino all’inizio degli anni novanta, si trova adiacente 

al settore di progetto; risulta ormai risistemata dal punto di vista 
ambientale.  

La Tav.11 riproduce la documentazione fotografica dello stato 
attuale dell’area di progetto e della ex area estrattiva; nella stessa 

tavola sono riportati i punti di ripresa. 

L’area estrattiva, così come è stata definita dal PAERP e dagli 
strumenti urbanistici, è compresa completamente nell’area di pro-
prietà della Società ILR (Tav.13).  Nella parte settentrionale della 
zona, in adiacenza alla Strada Provinciale n°13 Sinalunga-Foiano, 
si trova lo stabilimento della vecchia fornace Poggi Gialli ormai in 
disuso e sostituita dalla Fornace di Monte Martino attualmente 
chiusa per il regime di concordato della ILR srl.  

Inoltre sono visibili parti del territorio, vicini alla cava attuale, 
che sono stati oggetto di escavazione in passato e successivamente 



Studio di geologia Associato - Siena                                                        pag.22-  

 

 
Dott. G. Dani        -          Dott. F. Giannetti          -        Dott. S. Rossi Paccani 

ricoperti con terreni di scarto e che attualmente risultano ormai ri-
pristinati e reinseriti nell’ambiente circostante. 

   1.6.1 - Piani preliminari 

L’attività estrattiva della ILR già esercitata da molti anni nelle 
cave di Poggi Gialli,  è inserita a livello territoriale in base alle di-
rettive e contenuti programmatici del P.R.A.E., del P.R.A.E.R., del 
P.A.E.R.P., del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico.  
La potenzialità della cava Poggi Gialli Nord è rilevante ed è in gra-
do di fornire la materia prima alla contigua fornace di laterizi e di 
produrre materiale per usi industriali, per costruzioni e per opere 
civili per almeno altri 10 anni. 

La definizione della congruità litologico-mineralogica, poten-
zialità e localizzazione del giacimento argilloso si ricava sia 
dall’osservazione, dal controllo ed esame dello scavo attuale, che 

dal risultato di una specifica campagna geognostica effettuata 
all’inizio degli anni novanta. Furono eseguiti n°14 trivellazioni a 
carotaggio continuo, spinti fino alla profondità variabile da – 20 a -
50 m dal piano campagna, sull’area di coltivazione e nel contorno, i 
cui prospetti stratigrafici, dell’area di cava, e la loro ubicazione 
vengono riportati nelle tavole in calce.  Le trivellazioni hanno defi-
nito la qualità, la volumetria e la distribuzione del banco argilloso; 
le cassette catalogatrici, contenenti le carote di perforazione, sono 
conservate all’interno della fornace; da esse sono stati prelevati i 

campioni sottoposti alle analisi di routine, per la classificazione e 
valutazione dell’argilla, che hanno dimostrato l’idoneità del mate-
riale per la produzione dei laterizi anche di pregio. Con le indagini 
sopramenzionate è stato inoltre possibile determinare l’ubicazione 

dei banchi fossiliferi che possono creare notevoli difficoltà alla cot-
tura dell’argilla e quindi alla realizzazione di un prodotto di qualità.  
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Di seguito viene riportata una sintesi del suddetto studio. 

……omissis…..- area di cava Poggi Gialli Nord 

Nell’area di cava Poggi Gialli Nord al fine di verificare l'ulteriore 

potenzialità del giacimento e la qualità delle argille furono eseguiti 5 

sondaggi, la cui ubicazione è riportata nella figura seguente. 

Poiché le perforazioni furono impostate in aree già sottoposte a 

coltivazione nelle quali era già stata asportata la copertura sabbiosa o-

cra e le argille limose gialle, la stratigrafia verificò le sole argille tur-

chine; queste nella parte bassa risultarono inquinate da 

un’abbondantissima concentrazione di fossili, che venivano ad assumere, 

approssimativamente, tra quota 245 e 230, la connotazione di veri e pro-

pri banchi conchigliari. 

Lo spessore delle argille coltivabili risultò variare da un minimo di 

15 ad un massimo di 25 metri, individuato nella parte più orientale; lo-

calmente, ma soprattutto in vicinanza dei banchi fossiliferi stessi, si tro-

vano livelli limosi grigio-turchini, che ne costituiscono spesso la matrice. 

 

…….. omissis…… - Fossili ed età 

Durante l’esecuzione dei sondaggi furono prelevati un numero si-

gnificativo di campioni sui quali fu eseguita una dettagliata analisi delle 

associazioni a foraminiferi planctonici e bentonici, al fine di fornire pre-

cise indicazioni di carattere paleoambientale e biostratigrafico, utili per 

la ricostruzione della genesi delle argille interessate allo sfruttamento 

per la produzione di laterizi. 

Di seguito vengono illustrati brevemente i risultati all’epoca otte-

nuti. 

Il dato principale è rappresentato dal fatto che tutti i sedimenti 

dell’area in esame appartengono al ciclo deposizionale del Pliocene Me-

dio, in particolare alla biozona a Globorotalia aemiliana. 

 

Per quanto riguarda le argille turchine le batimetrie sono riferibili 

ad un intervallo compreso tra il limite della zona neritica interna e quell’ 

esterna di media profondità (50-150 m);………..  

…….. Per quanto riguarda le argille limose gialle, spesso, i fora-

miniferi in esse rinvenuti non sono limpidi e, talvolta, mal conservati; i-
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noltre, mentre alcuni campioni indicano profondità ed associazioni simili 

a quelle delle argille turchine, altri mostrano associazioni di acque poco 

profonde o costiere; in questo caso tali argille potrebbero essere colle-

gate alla fase regressiva, caratterizzata dalle sabbie gialle eteropiche a 

quest’ultime; tutti i campioni di argilla gialla sono ricchi di grumi nera-

stri carboniosi e di frammenti ossidati. 

I numerosi campioni prelevati nei corpi sabbiosi di Poggi Gialli 

sono quasi sempre risultati costituiti da un’abbondante frazione terrige-

na finissima ricca in fillosilicati (riconoscibili dal colore argentato dei 

lavati), di grumi ferruginosi e subordinatamente di residui organici car-

boniosi. Per quanto riguarda le associazioni a foraminiferi i campioni 

sono risultati di solito sterili o con poche specie, talvolta mal conservate; 

altri campioni hanno mostrato un contenuto di microfaune maggiore ma 

con chiari segni di rimaneggiamento……………  

Per quanto detto e per le specifiche caratteristiche litologiche, 

l’origine di questi corpi sabbiosi non sembra compatibile con un ambien-

te costiero legato a cicli trasgressione-regressione ma più probabilmente 

ad apporti terrigeni, più o meno sporadici, provenienti dai margini del 

bacino. 

Dal punto di vista micropaleontologico le associazioni a foramini-

feri più ricche e diversificate si riscontrano nelle porzioni non basali del-

la formazione argillosa dove, in genere, il plancton è in quantità superio-

re al benthos; nel primo, oltre a Globorotalia aemiliana, sono presenti, 

in maniera più ricorrente, Globigerinoides elongatus, Globigerinoides 

extremus, G. quadrilobatus, G. decoraperta, Globigerina apertura, G. 

universa.  

Nel benthos si segnalano: 

Cibicidoides pseudoungerianus, Uvigerina peregrina, Meloniis 

soldanii, Gyroidina soldanii, Ammonia beccari, Elphidium crispum, 

Mortinattiello communis.  

 

I dati micropaleontologici soprariportati, al di là del significato 

propriamente cronostratigrafico e paleoambientale, identificano condi-

zioni sedimentario-giacimentologiche per le argille turchine, caratteri-

stiche di un ambiente pelagico (di mare aperto e relativamente profondo) 

nel quale i sedimenti si presentano sostanzialmente molto omogenei e 

pressoché privi di inquinanti (intesi come elementi e minerali non argil-
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losi) fatta eccezione per la presenza di resti fossili di malacofaune di 

fondale.  

L’assetto stratigrafico, ben definibile solo nell’interfaccia sabbie-

argille, mostra giaciture sub-orizzontali, con solo deboli immersioni, al-

meno per le sabbie regressive, verso ENE. L’esiguità dei dati stratigrafi-

ci e micropaleontologici raccolti non è in grado di escludere la presenza 

di dislocazioni di carattere rigido anche se, durante l’escavazione, non 

sono mai apparse tracce di questi fenomeni. L’eventuale loro presenza, 

tuttavia, considerata l’omogeneità per grandi masse volumetriche dei se-

dimenti, non è da ritenersi in grado di determinare evidenti difformità di 

comportamento né al sisma nè, tantomeno, nei riguardi dei processi di 

coltivazione dove il materiale si mostra pressoché isotropo. 

 

In base ai dati stratigrafici ricavati attraverso i sondaggi si è rico-

struita la geometria del giacimento che ha permesso di stimare la volu-

metria dell’argilla ancora coltivabile. Essa risulta circa pari a mc 

2.300.000, dei quali, considerando una percentuale di argille non idonee 

per la presenza di fossili, sabbie ed altre impurità, oltre naturalmente al 

materiale di spurgo superficiale, solo mc 1.700.000 andranno alla pro-

duzione di laterizi,……………  

 

….Omissis…COMPOSIZIONE MINERALOGICA DI MASSIMA 

 

I sedimenti argillosi in senso stretto rappresentano miscugli di mi-

nerali, definiti appunto argillosi, prodottisi a seguito di processi di de-

gradazione di rocce preesistenti che hanno subito un prolungato proces-

so di classazione per trasporto in acqua.  La natura delle componenti 

mineralogiche varia sensibilmente in relazione alla costituzione della 

roccia “madre”. Nel caso delle argille di ambiente marino presenti nel 

comprensorio estrattivo di Sinalunga, lo scarso o pressoché assente po-

tere tixotropico, mentre sembra escludere la presenza di significative 

componenti Montmorillonitiche, indica la predominanza di minerali 

quali Halloisite ed Illite. 

Oltre ai minerali argillosi suddetti, le argille ospitano varie altre 

componenti, quali carbonati, solfati, silice in forma di scheletro sabbio-

so, componenti di derivazione organica, frammenti litoidi ecc, la presen-

za delle quali può, a seconda l’incidenza percentuale, apportare effetti 

positivi o talora molto negativi nella produzione dei laterizi. Per quanto 
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riguarda il giacimento nel quale opera la società I.L.R., i sedimenti si 

presentano, come già detto, molto omogenei e privi di percentuali signi-

ficative delle sostanze accessorie sopracitate, con la sola eccezione della 

componente carbonatica sottoforma di resti fossili marini, localmente 

molto abbondanti. 

In sintesi le caratteristiche del corpo sedimentario soggetto ad e-

scavazione sono le seguenti: 

 

ASSETTO DEL GIACIMENTO Suborizzontale (0-5°)  

OMOGENEITA’ LITOLOGICO-

FORMAZIONALE 

Elevata 

COSTITUZIONE MINERALOGICA DI 

MASSIMA 

Argille illitiche-alloisitiche 

SISTEMI DISLOCATIVI  Assenti o irrilevanti 

FENOMENOLOGIE DI TIPO GRAVITATIVO Assenti 

INQUINANTI (minerali non argillosi) Carbonati da resti fossili concentrati 

 

In base a questi risultati nelle Relazioni tecniche precedenti, 
eseguite secondo i disposti della L.R. 78/98, presentate nel giugno 
2003 e alla Richiesta di rinnovo dell’autorizzazione del luglio 
2009, sono stati elaborati piani di coltivazione e di risistemazione 
attuati fino ad oggi che, anche con il nuovo progetto, saranno ripre-
si e continuati mantenendo gli stessi criteri e la stessa metodologia.  

Per i rimodellamenti morfologici verrà utilizzato sia il terreno 
scavato non idoneo alla produzione dei laterizi e non commerciabi-
le come da materiale da costruzione, che il materiale proveniente da 
Terre e Rocce da scavo fornito da cantieri esterni ed  idoneo al riu-
tilizzo per il recupero ambientale ai sensi di Legge in vigore.  

Nel riportare lo stato di fatto della coltivazione attuata nel cor-
so di validità della precedente autorizzazione (Tav.12) e per illu-
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strare il piano di escavazione dei prossimi dieci anni (periodo di ri-
chiesta per la nuova autorizzazione) si fa riferimento sia al progetto 
di coltivazione e risistemazione contenuto nelle Relazioni tecniche 
precedenti sopra menzionate, che al presente progetto. 

1.6.2 – Piano indicativo di coltivazione 

L’area estrattiva da sottoporre a coltivazione contemplata nel 

presente progetto presenta una superficie di circa 9.26 ha con un 
volume di materiale coltivabile di circa 502.300 mc (Tav. 12). In 
base a questo progetto, la cava sarà attiva per un periodo di circa 
10 anni e produrrà argilla idonea alla produzione di laterizi e per 
usi industriali  per circa 434.300 mc. E’ stato stimato uno stato in-
termedio di coltivazione della durata approssimativa di cinque anni 
con un volume estraibile di mc 260.000. E’ prevista una rete di mi-
sure per il controllo continuo dello stato di avanzamento dei piani 
di coltivazione approvati (L.R. 35/2015 art. 25 e 26). 

Il piano di coltivazione prevederà, per quanto possibile, la 
contemporaneità tra cantieri di coltivazione e ripristino. Il metodo 
operativo descritto consentirà di evitare un’eccessiva estensione 

della superficie di scopertura, costituente una delle maggiori cause 
dell’impatto visivo ambientale, con contemporaneo ripristino delle 
zone già coltivate man mano che vengono scoperte nuove aree. 

Considerata l’esistenza di questa cava precedentemente auto-
rizzata non si prevede, per l’ampliamento del nuovo progetto, la re-
alizzazione di nuove opere di urbanizzazione primaria o di allac-
ciamento a pubblici servizi.  

Per quanto riguarda le necessità d’acqua da utilizzarsi 

nell’abbattimento delle polveri prodotte in cava, per l’irrigazione 

delle essenze vegetali trapiantate nelle operazioni di rinverdimento 
e nell’umidificazione dell’argilla in deposito temporaneo, necessa-
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ria nei periodi più caldi, si farà uso dell’invasi di fondo cava dove 
confluirà il sistema di drenaggio dei fossetti di raccolta e di scolo 
previsti dal trattamento delle acque meteoriche dilavanti (AMD) ri-
cadenti sulla zona escavata. 

1.6.2.1 - Stato Attuale del comprensorio estrattivo Poggi Gialli 
Nord 

Lo stato attuale della cava (Tav.11) è il risultato 
dell’escavazione effettuata dalla Società ILR negli ultimi anni, in 
particolare fino al 2009.  

 Nel periodo di validità dell’ultima autorizzazione, dal 2009 al 
2018, la Società Industria Laterizi Riunite è andata soggetta a di-
verse vicissitudini causate principalmente dalla crisi economica che 
ha colpito principalmente il settore edilizio ed in particolare il mer-
cato del laterizio. Conseguentemente la Società, dopo vari periodi 
di Cassa integrazione, è caduta in regime di Concordato preventivo 
stabilito dal Tribunale di Montepulciano nell’anno 2011. In questo 

periodo la fornace della società per la produzione dei laterizi, situa-
ta a Montemartino,  ha cessato la propria attività con conseguente 
spegnimento dei forni di cottura. La richiesta sul mercato di mate-
riali necessari agli utilizzi industriali per le costruzioni e per le ope-
re civili, ha permesso di mantenere l’attività di cava anche se con 

ritmi  di escavazione molto ridotti.  

Le volumetrie di scavo previste dal progetto di coltivazione 
del giugno 2009 hanno subito un grosso decremento e quindi, at-
tualmente, nella cava Poggi Gialli Nord rimangono ancora grossi 
quantitativi di argilla da estrarre. 

Nella  tabella del paragrafo 1.3 vengono riportati i volumi di 
argilla estratti negli anni dal 2004 fino ad oggi, commercializzati 
dal 2014. 
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Nella tav.12 è riportato, su planoaltimetria in scala 1:1000, lo 
stato d’avanzamento dei lavori di escavazione e risistemazione, re-
lativo al giugno 2018.  

Per la stesura delle planoaltimetrie, considerando la ridotta e-
scavazione prodotta nell’ultimo periodo a seguito del regime di 

Concordato preventivo, è stato eseguito specifico rilievo topografi-
co di campagna per punti battuti solo dell’area coltivata negli ulti-
mi  anni, mentre nel resto della superficie di cava si è fatto ricorso 
all’ausilio di foto aeree ed a controlli speditivi sul terreno utiliz-
zando come base di riferimento il precedente rilievo dell’anno 

2009.  D’altra parte un rilievo topografico di dettaglio non sarebbe 
stato possibile in quanto la parte più depressa dall’area di cava ri-
sulta occupata  da notevoli volumi di acque piovane non più eva-
cuate dai sistemi di pompaggio.  

Nella tavv. 21-22, le sezioni relative alle precedenti tavole, 
mettono in evidenza le zone di escavazione dei suddetti ultimi sette 
anni.  

Periodicamente  l’assetto del comprensorio estrattivo derivato 
dalla coltivazione e dalla risistemazione, è stato illustrato, a termini 
di legge (L.R. 78/98, art.15 comma 3 e art.16 comma 2) con apposi-
ti elaborati tecnici presentati all’amministrazione comunale.  

Per comodità di esposizione, nell’ambito della cava vengono 
indicate con lettere le zone alle quali si fa riferimento. 

L’area estrattiva di Poggi Gialli Nord è stata oggetto di esca-
vazione fin dagli anni quaranta del secolo scorso, con interessa-
mento, nelle prime fasi, del settore posto immediatamente ad est 
(zona D) e successivamente, fino agli anni ottanta, l’escavazione ha 

interessato la fascia settentrionale (zona F) che attualmente risulta 
risistemata con presenza di un ampia zona boscata e di aree ricon-
vertite ad uso agricolo seminativo a seguito del loro ricoprimento 
con terreni di spurgo. 
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L’escavazione effettuata negli ultimi anni, come previsto dal 
piano di coltivazione (paragrafo 2.1.3 giugno 2003), si è sviluppa-
ta, almeno fino all’anno 2010, solo nella parte centrale individuata 

con le lettere “A e C” (di tav.12), determinando un lieve affossa-
mento del fondo cava che attualmente risulta completamente som-
merso dall’acqua meteorica presente nell’invaso, le cui sponde 

nord e nord-est hanno subito un riassetto morfologico definitivo 
tramite riporti di terreni idonei provenienti dal deposito situato nel-
la cava Poggi Gialli Sud.   

Nella scarpata della zona “G” dove l’escavazione è terminata 

da molti anni e dove sono già state effettuate le operazioni di risi-
stemazione ambientale, si è sviluppata una copiosa vegetazione ar-
borea, specialmente nella parte più alta, mentre in basso è presente 
una folta macchia arbustiva. 

Nella zona “E”, ultima parte sottoposta ad interventi di risi-
stemazione ambientale, l’area si presenta ampiamente rinverdita 

dalle essenze erbacee ed arbustive di nuovo impianto (rosa canina, 
sanguinella, prugnolo e biancospino), ben sviluppato per la presen-
za del terreno fertile deposto in superficie. Sulla sommità della 
scarpata, in adiacenza alla S.G.C. Siena – Bettolle, si è ben svilup-
pato un filare  di cipressi disposti in modo parallelo alla strada. 

 Attualmente non è presente in cava la zona di deposito del 
materiale estratto perché lo stesso viene venduto per usi industriali 
e quindi trasportato nei siti di utilizzo subito dopo l’estrazione.   

Dal 2003 ad oggi la coltivazione è risultata sensibilmente ri-
dotta sia a causa della minore richiesta di materiale, sia dal punto di 
vista logistico in quanto la Poggi Gialli  Sud, dove si estrae lo stes-
so tipo di argilla, si trova più vicina alla fornace di Montemartino. 

 Nell’ultimo periodo è stata operata una modesta escavazione 

di circa mc 2500 di argilla proveniente dall’area adiacente alla zona 

“B” (di tav.12). Il materiale estratto è stato in parte commercializ-
zato per la risistemazione degli argini del Fosso Foenna. 
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Nel settore “A” risultano presenti ancora circa 435.000 mc di 
argilla di banco utilizzabile in fornace e, dove sono presenti banchi 
fossiliferi, come materiali per altri usi industriali per le costruzioni 
e per opere civili. 

 Attualmente, la ridotta attività estrattiva e la forte piovosità 
stagionale accompagnata dall’assenza di pompaggio dell’acqua in-
vasata hanno prodotto una suggestiva immagine dell’invaso stesso 

e del suo contorno come visibile dalla documentazione fotografica 
allegata.    

1.6.2.2 - Metodo di coltivazione, dimensionamento e sviluppo 
temporale dei lavori di coltivazione per stadi di avanza-
mento  

Per l’attuazione del metodo di escavazione si è tenuto conto 

della stabilità dei versanti, dell’organizzazione dei cantieri, 

dell’ubicazione dei piazzali di stoccaggio, della creazione di un re-
ticolo superficiale per la circolazione delle acque piovane, della in-
dividuazione delle depressioni per la raccolta delle acque e 
quant’altro necessario alla realizzazione del piano di coltivazione. 

Il piano di coltivazione è illustrato nelle tavole dalla n.17 alla 
n.26 che rappresentano lo stato di escavazione e risistemazione 
ambientale durante tutto il periodo di esercizio della cava; la stessa, 
come già detto, risulterà suddivisa in due fasi, divise da uno stato 
intermedio, corrispondenti ciascuna a circa un quinquennio di con-
duzione dell’attività.  

La sommersione del fondo cava, in questi ultimi anni di ridot-
ta estrazione, ha preservato il banco argilloso dall’inquinamento 

causato dalla crescita di vegetazione spontanea. Per potere procede-
re ad una riattivazione della coltivazione della cava in modo so-
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stanziale, occorre prima di tutto procedere al prosciugamento, al-
meno parziale, dell’invaso idrico.   

Successivamente, il metodo principale di coltivazione è per 
spianamenti orizzontali esauriti, con livelli e sotto livelli discen-
denti di altezza media di 3 metri determinata in funzione 
dell’ottimizzazione del carico del materiale sui mezzi di trasporto, 

eseguito con escavatore. La cernita del materiale avviene attivando 
più punti di presa in funzione delle caratteristiche litologiche affio-
ranti e operando in condizioni di umidità del materiale naturale tale 
da garantire uno sbriciolamento ottimale per la successiva miscela-
zione sui cumuli di stoccaggio in fornace. Nel piano di fondo cava 
la coltivazione procede anche per progressive rasature di orizzonti 
superficiali di argilla; i materiali asportati vengono sospinti verso 
locali accumuli dove si procede al carico, tramite pala meccanica, 
degli autocarri diretti allo stabilimento o al sito di utilizzo. Le rasa-
ture, ove possibile, vengono effettuate procedendo dall’alto verso il 

basso su superfici poco inclinate allo scopo di ottenere un miglior 
rendimento operativo delle macchine. 

Il ciclo di abbattimento e caricamento di norma è effettuato 
per le argille con il solo escavatore. Nel caso di messa a giorno del 
giacimento per separare i materiali, può esser utilizzata anche la pa-
la meccanica in funzione anche di mezzo di trasporto per brevi di-
stanze. I movimenti terra realizzati nell’ambito dei cantieri di ripri-
stino morfologico sono realizzati con l’azione combinata di escava-
tore-pala caricatrice ed escavatore-ruspa. Le condizioni di operati-
vità dei mezzi sono definite nel DSS (documento di sicurezza e sa-
lute) e DSSC (coordinato) vigente ed aggiornato. 

   Il movimento dei mezzi all’interno dell’area di cava avviene 

in apposita viabilità realizzata nel rispetto delle norme antinfortuni-
stiche, in particolare le piste di cava presentano pendenze di sicu-
rezza e larghezza sufficiente tale da impedire anche piccoli smot-
tamenti e/o cedimenti quando si verifica il passaggio d’autocarri a 

pieno carico. 
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1.6.2.3 – Macchinari ed attrezzature mobili utilizzati in cava. 

Il ciclo d’abbattimento primario dei fronti d’argilla, la forma-
zione e la rimozione dei cumuli di deposito sono organizzati con 
macchinari in grado di garantire la produzione base mensile in po-
chi giorni (5-7gg), in modo da consentire una elevata operatività in 
condizioni climatiche buone tali da sopperire alle difficoltà di ap-
provvigionamento derivanti da periodi piovosi. 

Nelle operazioni di cava vengono utilizzati: 

- escavatore cingolato da 400 ql 
- escavatore cingolato da 200 ql  

destinati all’ abbattimento del banco di argilla e movimento terre; 
 

- trattore cingolato con lama raschiante e ripper 300 ql desti-
nato alla stesura degli strati di argilla nel deposito insieme a: 

- pala meccancica cingolata da 300 ql per movimentazione 
cumuli e miscelazione materiali sul piazzale di cava; adeguati ad 
ottimizzare il ciclo di caricamento e trasporto dalla cava al deposito 
del materiale estratto; 

- mezzi di trasporto con targa per movimentazione materiali 
all’interno della cava. 

Per le specifiche del suddetto parco macchine fa fede il Do-
cumento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) coordinato fra la ILR s.r.l. e 
la ditta Edil strade di Orlando Maurizio, (ditta unica esecutrice dei 
lavori di escavazione e recupero ambientale). 
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1.6.2.4 - Schema di progressione delle operazioni d’escavazione 

Il piano di coltivazione tiene conto di tutto il bagaglio di co-
noscenze minerarie accumulate nella lunghissima esperienza estrat-
tiva del giacimento dei Poggi Gialli e della banca dati aziendale 
sulla natura e distribuzione stratigrafica delle componenti litologi-
che. Su questa base si innestano i nuovi contenuti minerari attuali, 
primo fra tutti il concetto di contemporaneità tra coltivazione e re-
cupero ambientale estesa sia ai nuovi che ai vecchi cantieri estratti-
vi. L’esigenza di disporre di vari tipi d'argilla e di scheletro sabbio-
so-limoso (argille limose ed argille sabbiose), ha reso e rende indi-
spensabile il mantenimento in attività di più fronti nell’ambito 

dell’intera cava.  

I lavori di coltivazione fino al 2010  hanno interessato più 
fronti,  che hanno avanzato contemporaneamente verso Sud-Est, 
degradando dalla quota del piano campagna (265 m circa) fino alla 
quota 246 del fondo cava, dove è presente l’invaso di raccolta delle 
acque meteoriche ricadenti nell’area coltivata.  

Le operazioni di escavazione e risistemazione ambientale pro-
grediranno secondo lo schema temporale di seguito descritto e gra-
ficamente rappresentato nelle Tavv. dal n° 17 al n° 26 allegate al 
testo; le tavole che rappresentano l’assetto planoaltimetrico relativo 

allo stato intermedio (Fase 1) e allo stato di fine escavazione (Fase 
2), sono riferite alla fine del periodo di riferimento della fase stessa. 
La scadenza temporale va riferita ai volumi di escavazione con-
templati rapportati al consumo annuo previsto. 

Nell’area estrattiva di Poggi Gialli Nord l'escavazione, in atto 
da molti anni, ha determinato lo sfruttamento di gran parte del vo-
lume estraibile; qui alcune zone sono già risistemate morfologica-
mente e già riconvertite all’uso agricolo (Tavv. 10-11-12). Il 
PAERP, nelle Prescrizioni Localizzative (Tav. 2a) recepito dagli 
Strumenti urbanistici comunali, delimita l’area ancora di possibile 
coltivazione che viene riportata nelle tavole di questo progetto. 
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1.6.2.4.1 – Fase 1 - Dallo stato attuale allo stato intermedio 
(Tavv. 12, 17, 21 e 22) – I° quinquennio. 

I lavori di coltivazione interesseranno solo il settore centrale 
nel quale si prevede, come tema generale, un progressivo appro-
fondimento della depressione di cava, mentre nelle fasce bordiere, 
su tutti i lati, saranno attuate operazioni di riempimento e di sola ri-
sistemazione. Prima di iniziare la coltivazione, come già detto al 
paragrafo 1.6.2.2, occorre procedere al prosciugamento, almeno 
parziale, dell’invaso idrico per mezzo di un canale scolmatore, co-
struito come rappresentato nella tav.17, che servirà al convoglia-
mento dell’acqua prelevata attraverso un impianto di sollevamento, 
verso il Fosso Gorello. Il canale alla fine della coltivazione della 
cava resterà in funzione come scolmatore di troppo pieno 
dell’invaso finale previsto dal progetto di risistemazione ambienta-
le. Lo stesso garantirà l’altezza massima dell’acqua invasata alla 
quota di 261.3 m.  

Le operazioni di escavazione progrediranno secondo lo sche-
ma temporale di seguito schematizzato: 

- Coltivazione dell’area settentrionale della zona attualmente 
sede dell’attuale invaso idrico (zone A e B); qui, procedendo in 
contemporanea da Ovest e da Est mediante rasature successive, si 
andrà a produrre una depressione sul fondo cava al di sotto della 
scarpata esistente che inizia da quota 265 m, da questa si progredirà 
verso il basso, fino a quota 248, interponendo un gradone a quota 
256. 

Nella fase in questione si avrà la totale escavazione della zona 
B. La quota di massima approfondimento della zona in oggetto va-
rierà da 260 a circa 252 metri, più ad est, fino a raccordarsi con la 
massima depressione dell’area A (244.3). 
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Nella zona D, già scavata, continueranno, ad ovest dell’attuale 

invaso, lavori di ricoprimento, con materiali di scarto, del banco 
argilloso già coltivato nel passato. 

Per garantire che nella depressione generata dall’escavazione 

non confluiscano le acque di ruscellamento provenienti dall’area 

vergine confinante, saranno controllati i fossetti di guardia, subito a 
monte dei fronti che immetteranno le acque raccolte sul fosso prin-
cipale Gorello che confluisce verso sud sul Torrente Foenna, come 
rappresentato nelle Tavv. 12 e 17.  

 Le acque meteoriche ricadenti nell’area di cava confluiranno 

per gravità sull’invaso di fondo tramite canalette provvisorie e spo-
stabili sui gradoni, costruite all’uopo, in modo da impedire il me-
scolamento fra le acque naturali di ruscellamento e quelle prove-
nienti direttamente dalla superficie in escavazione.  

- Con il raggiungimento di quota 248 nell’area A, la depres-
sione prodottasi verrà destinata a zona di raccolta temporanea delle 
acque ricadenti e drenate dalle zone sottoposte a coltivazione. 

Alla fine del primo quinquennio si sarà in presenza di due in-
vasi idrici che consentiranno il drenaggio della zona centrale inter-
posta tra gli stessi e quindi il proseguo della coltivazione anche in 
quest’area.  

Opere di risistemazione previste nel periodo 

La fine della Fase 1 comprenderà anche la risistemazione mor-
fologica delle aree giunte a fine escavazione non suscettibili di 
nuovi ampliamenti; in particolare nelle zone D ed E saranno attuate 
le operazioni di ricopertura con il terreno di risulta e con l’argilla 
scavata non idonea alla produzione proveniente dalla coltivazione 
del banco e con la raccolta di Terre e Rocce da scavo idonee e pro-
venienti da altri cantieri secondo la normativa vigente.  Il ricopri-
mento, esteso almeno fino alla quota 262 circa, formerà una zona 
pianeggiante intorno all’invaso che verrà ampliata nella prossima 
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fase e successivamente, nella risistemazione ambientale definitiva, 
riconvertita all’uso agricolo.  

Nella zona meridionale E, già coltivata e attualmente giunta 
alla fine della risistemazione morfologica e parzialmente rinverdita, 
saranno messe a dimora essenze arboree come descritto nel para-
grafo 1.6.4, in continuità con la scarpata più elevata e già inserita 
nella risistemazione ambientale definitiva. 

Volumi di escavazione e di riporto nel periodo 

In tav.24 sono riportate le isoipse, principali e secondarie, re-
lative allo stato iniziale (Tav.12), colore nero con tratteggio e quel-
le relative allo stato intermedio (Tav.17), colore magenta. La loro 
sovrapposizione mostra il dislivello prodottosi nell’area sottoposta 

ad escavazione o a riporto. Il calcolo del volume è stato effettuato 
ricorrendo alla formula, riportata nella stessa tavola, con ogni setto-
re volumetrico coincidente con l'estensione areale delle singole i-
soipse, moltiplicata per il dislivello tra le stesse (m 2). 

Dal confronto della tav. 12 (Assetto planoaltimetrico dell’area 

di progetto – stato attuale) con la tav. 17(Assetto planoaltimetrico 
dell’area di progetto – stato intermedio) è possibile calcolare 
(Tav.24) che nel periodo considerato, con le procedure di coltiva-
zione descritte, si determinerà lo sfruttamento di circa 241.000 mc 
d’argilla di banco che, detratta del volume di scarto stimabile in 

circa il 10% per impurità, argille fossilifere e/o organiche sabbie in 
banchi…., produrrà circa 217.000 mc di argilla idonea alla produ-
zione di laterizi,  per usi industriali , per costruzioni e per opere ci-
vili per il I° quinquennio di escavazione secondo i recenti pro-
grammi della ILR s.r.l. 

Nella tabella sottostante, estratta dalla Tav.24 si riassumono 
tutti i volumi di scavo e di riporto movimentati nel I° quinquennio 
(valori espressi in metri cubi): 
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Settori 
Escava-

zione 
Argilla ido-

nea 
Materiale di 

scarto 

Materiale 
per risi-

stemazio-
ne 

Riporti per la 
risistemazio-
ne morfologi-

ca 
A 240.648 216.583 24.065+10% 26.472  
B  19.710   19.710 19.710  
C     23.122 
D     98.010 

Totale 260.358 216.583  43.775 46.182   121.132 
 

I volumi di scarto del settore A, nel riutilizzo come materiale 
per la risistemazione, subirà un rigonfiamento del 10%. Il volume 
dei settori C e D (circa 121.000 mc) risulta superiore rispetto alla 
disponibilità ricavata dagli scavi (circa 46.000 mc). La differenza 
volumetrica del materiale per la risistemazione morfologica rispetto 
ai riporti di cava verrà ricavata dagli apporti delle terre e rocce da 
scavo (circa 75.000 mc).  

1.6.2.4.2 – Fase 2 - Dallo stato intermedio allo stato finale 
(Tavv. 17, 18, 20 e 21) - II° quinquennio. 

La coltivazione della cava nella Fase 2 procederà nel II° quin-
quennio come illustrato nella Tav.18. Le principali variazioni, ri-
spetto al primo quinquennio, sono così riassunte: 

-  dopo il primo quinquennio rimarrà in essere solo l’invaso colloca-
to più a nord, posto nella zona A, in quanto la zona C e la parte 
centrale alle due zone saranno oggetto di ulteriore intensa colti-
vazione; nei primi tre anni si pensa di raggiungere la quota 243; 
in seguito, a partire da ovest e da sud, inizierà il parziale rico-
primento dell’area, fino alla quota 262 m,  mediante deposizione 
di terreni di riporto costituiti da argille inidonee alla cottura pro-
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venienti dai vari settori in coltivazione e da altri materiali prove-
nienti dalle Terre e Rocce da scavo derivanti da altri siti.  

-  L’impianto di pompaggio sarà spostato dall’attuale posizione nel-
la zona più a nord (zona B). 

-  Alla fine di questo periodo, terminerà l’escavazione della zona A 
che raggiungerà il massimo affossamento (quota 236).  

-  Contemporaneamente nella zona C saranno in atto i riempimenti 
che proseguiranno su tutta la fascia bordiera della zona escavata, 
con  risparmio soltanto la zona centrale, destinata ad invaso, che 
sarà collegato al F.so Gorello con il succitato canale a cielo aper-
to (vedi tav.18). 

Alla fine del secondo quinquennio nella cava Poggi Gialli 
Nord si sarà esaurito il piano di coltivazione previsto da questo 
progetto. Il proseguimento della coltivazione con un nuovo proget-
to sarà possibile solo dopo aver rilevato, con ulteriori indagini geo-
gnostiche, la consistenza del banco fossilifero sottostante, determi-
nante per ulteriori approfondimenti.   

Opere di risistemazione previste nel periodo 

La risistemazione ambientale proseguirà con il sistema della 
fase precedente: 

in particolare nella zona D continueranno le operazioni di ri-
copertura con il terreno di risulta, con l’argilla scavata non idonea 
alla produzione proveniente dalla coltivazione del banco e con la 
raccolta di Terre e Rocce da scavo provenienti da altri siti secondo 
la normativa vigente. Il ricoprimento, esteso almeno fino alla quota 
262 circa, si spingerà verso est per formare la zona pianeggiante in-
torno all’invaso che, nella risistemazione ambientale definitiva, sa-
rà riconvertita all’uso agricolo.  
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Nella zona meridionale E, già coltivata e attualmente giunta 
alla fine della risistemazione morfologica e parzialmente rinverdita, 
saranno messe a dimora essenze arboree come descritto nel para-
grafo 1.6.4, in continuità con la scarpata più elevata e già inserita 
nella risistemazione ambientale definitiva. 

Volumi di escavazione e di riporto nel periodo 

Dal confronto della tav. 17 (Assetto planoaltimetrico dell’area 

di progetto – stato intermedio) con le tavv. 18 (Assetto planoalti-
metrico dell’area di progetto – stato di fine escavazione) è possibile 
calcolare (Tav.25) che nel periodo considerato ( II° quinquennio), 
con le procedure di coltivazione descritte, si determinerà lo sfrut-
tamento di circa 242.000 mc d’argilla di banco che, detratta del vo-
lume di scarto stimabile in circa il 10% per impurità, argille fossili-
fere e/o organiche sabbie in banchi…., produrrà circa 218.000  mc 
di argilla idonea alla produzione di laterizi,  per usi industriali, per 
costruzioni e per opere civili.  

Nella tabella sottostante, estratta dalla Tav.25, si riassumono 
tutti i volumi di scavo e di riporto movimentati nel II° quinquennio 
(valori espressi in metri cubi): 

 

Settori 
Escava-

zione 
Argilla ido-

nea 
Materiale di 

scarto 

Materiale 
per risi-

stemazio-
ne 

Riporti per la 
risistemazio-
ne morfologi-

ca 
A 233.806 210.425 23.381+10% 25.719  
B    8.130     7.317      813+10%      894  
C     71.426 

Totale 241.936 217.742 24.194 26.613 71.426 
 

I volumi di scarto dei settori A e B, nel riutilizzo come mate-
riale per la risistemazione, subiranno un rigonfiamento del 10%; in 
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totale diventeranno circa mc 27.000. Il volume del settore C (circa 
72.000 mc) risulta superiore rispetto alla disponibilità ricavata da-
gli scavi (circa 27.000 mc). La differenza volumetrica del materiale 
per la risistemazione morfologica rispetto ai riporti di cava verrà ri-
cavata dagli apporti delle terre e rocce da scavo (circa 45.000 mc). 

1.6.3 – Dallo stato di fine escavazione allo stato finale di risi-
stemazione ambientale (Tavv.17 e 18)  

Gli sviluppi della risistemazione, previsti a seguire quelli di 
coltivazione, procederanno seguendo la sequenza delle fasi di e-
scavazione comprese nella tav.20. La risistemazione ambientale se-
guirà la stessa metodologia applicata alle opere già realizzate nella 
parte settentrionale dell’area estrattiva giunta ad esaurimento e or-
mai già sottoposta a risistemazione ambientale. 

 In particolare è osservabile l’avvenuta sistemazione della 

scarpata di raccordo fra l’area escavata negli anni sessanta/ottanta, 
posta immediatamente a sud della Strada Provinciale n° 13 Sina-
lunga – Foiano, ed il piano campagna dove è collocato l’invaso i-
drico attuale (zona F). Anche la zona pianeggiante, sede del piazza-
le dove sono collocati il refettorio ed i servizi igienici risulta già 
definita.  

 L'assetto morfologico assunto dalla cava al termine della risi-
stemazione ambientale, rappresentato in planoaltimetria e nelle se-
zioni, rispettivamente nelle tavv. n° 19 e dal n° 21 al n°25, sarà ca-
ratterizzato dalla presenza di un grande invaso che si svilupperà 
nell’ultima cavità residua della coltivazione, destinato alla raccolta 

delle acque meteoriche ricadenti nella ex area di cava e nella zona 
circostante. Il livello massimo dell’acqua contenuta raggiungerà la 

quota di m 261.5, l’invaso sarà collegato, mediante un canale di 
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troppo pieno, al  Fosso Gorello in modo tale da consentire il natura-
le ricambio delle acque.  

A Sud ed Ovest dell’invaso di progetto si formerà una vasta 
zona pianeggiante posta alla quota di m 262 circa, ottenuta con ri-
colmata parziale del vano cava, che si raccorderà ad est alla fascia 
vegetazionale creata intorno all’invaso. Questa’area potrà essere ri-
convertita all’uso agricolo seminativo.  

Per quanto concerne i sistemi di evacuazione delle acque dalle 
pendici, questi saranno organizzati mediante un sistema di canalette 
di scolo che saranno dotate di adeguate pendenze atte a consentire 
il deflusso delle acque riducendone, nel contempo, al minimo il po-
tere erosivo. Nel particolare, le canalette di scolo disposte sia lungo 
le linee di massima pendenza che lungo il pendio, confluiranno 
sull’invaso favorendone il riempimento.  

Complessivamente, il raccordo tra l’area di cava ed il territorio 
circostante, ottenuto mediante un adattamento della morfologia dei 
settori di coltivazione a quelli dei settori immediatamente esterni, 
risulterà più armonico ed equilibrato con il paesaggio circostante.  

Nella planimetria di tav. 19 è rappresentata la situazione 
dell’area giunta a fine coltivazione e risistemazione ambientale; al-
la situazione suddetta conseguono interventi di risistemazione la 
cui attuazione completa è da considerarsi solo nella condizione di 
una effettiva cessazione delle attività della cava al termine del pre-
sente progetto (circa 10 anni). Nell’ipotesi di proseguimento 

dell’attività al termine della nuova autorizzazione, sia di esca-
vazione dell’argilla che di produzione di laterizi saranno pro-
posti nuovi piani di coltivazione e di risistemazione ambientale 
che integreranno quelli già attuati previsti da questo studio.  
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1.6.4 - Sistemazioni a verde e valutazione degli effetti previsti 
sull’assetto  vegetazionale preesistente  

La scelta delle essenze vegetali utilizzate nelle operazioni di 
rinverdimento è stabilita dalla Relazione Tecnica (Relazione Agro-
nomica relativa al recupero dell’area interessata dalla cava “Poggi 

Gialli” - giugno 2003) redatta dal Dr. Agronomo Danilo Savelli al-
legata al Progetto di coltivazione precedentemente autorizzato, che 
risulta ancora idonea alla risistemazione ambientale di questo stu-
dio. 

La selezione delle essenze erbacee, arbustive ed arboree è sta-
ta effettuata valutando la loro idoneità, la possibilità di sopravvi-
venza e di sviluppo in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche 
dei suoli ed alle varie situazioni microclimatiche. Inoltre, fatte sal-
ve le considerazioni di cui sopra, si è tenuto conto, sia delle finalità 
estetiche che di quelle inerenti alla stabilizzazione dei pendii e di 
preservazione degli stessi da fenomeni d’erosione accelerata. 

Di seguito un estratto della Relazione tecnica del Dr. Danilo 
Savelli. 

“Relazione agronomica  relativa al recupero dell’area interessata.  

1.  Descrizione della zona. 

L’area interessata dalla cava è attraversata dal raccordo autostradale 

Siena-Bettolle, all’altezza del Km 42,5. 

Gli scavi riguardano una zona con colline dolci (m 300 slm) poste sul 

bordo della Valdichiana. Il loro terreno è composto da sabbie plioceniche 

(poggi gialli), aventi uno spessore di alcuni metri, che poggiano su spessi ban-

chi argillosi, anch’essi di origine pliocenica. 

Territorialmente la zona fa parte della Valdichiana. Questa  è stata 

un’area paludosa e malsana fino alla seconda metà del 1700, periodo in cui 

venne  bonificata  per volere del Granduca Pietro Leopoldo. 
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Il comprensorio agricolo che si è venuto a formare  è divenuto un modello per 

l’agricoltura intensiva con grandi apporti di investimenti e di manodopera.  

Esso  è occupato da coltivazioni agricole  per circa l’88%, con una netta 

prevalenza tra queste di colture erbacee industriali ( I SISTEMI DI PAESAGGIO 

DELLA TOSCANA  --Rossi, Merendi, Vinci, 1994).  

La cava si è sviluppata su terreni agricoli e l’estrazione del materiale ha 

comportato un vistoso cambiamento morfologico del luogo. 

La piovosità media annua varia da 700 a 800 mm ed è concentrata nel 

periodo autunno-inverno.  

2.  Obiettivi dell’intervento 

L’intervento di recupero della zona interessata dalla cava di Poggi Gialli 

si propone: 

-  mitigare i cambiamenti morfologici della zona; 

-  ripristinare condizioni paesaggistiche  naturali; 

-  reinserire la zona nel contesto ambientale  collegando  i valori paesag-

gistici con i valori biologici dell’intervento. 

3. Lavori previsti 

1)   Mitigare i cambiamenti morfologici della zona; 

Ricostruire una situazione morfologica che al tempo stesso riduca 

l’impatto visivo del fronte scavato e consolidi il terreno permettendone   il re-

cupero da parte dell’attività vegetativa. 

….. omissis……. Tutto il terreno movimentato dovrà essere ricoperto di 

uno strato di 20-25 centimetri di terreno vegetale accantonato precedente-

mente o almeno di terreno sabbioso locale. In quest’ultimo caso esso dovrà 

essere o arricchito di sostanza organica interrata (letame, pollina, residui di 

distilleria ecc.)  o coltivato almeno un anno con un’erbacea da sovescio (favi-

no). 

Tutti i lavori di movimento terra dovranno avvenire in estate con terre-

no ben asciutto. 

Dato che lo strato superficiale sarà facilmente erodibile, si dovrà favo-

rirne l’arricchimento  in sostanza organica e la strutturazione  in modo che 

possa  trattenere gli elementi nutritivi e l’acqua indispensabile per la vita dei 

microrganismi e delle piante. 

 Converrà seminare un miscuglio di graminacee (loietto, brachimonio, 

poa, agrostide, festuca ecc. ). A fine estate e poi in primavera saranno distri-

buiti a spaglio su tutta la superficie i semini selezionati dal vaglio della mieti-

trebbia nella raccolta dei cereali autunno vernini. Tali specie, secche al mo-
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mento della trebbiatura, hanno un ciclo invernale e, pur evitando l’erosione e 

apportando sostanza organica, presentano un apparato radicale poco pro-

fondo e non entrano in competizione con le piante arboree per l’utilizzo 

dell’acqua disponibile nel terreno.  

 

2) Ripristinare condizioni paesaggistiche  naturali (normali). 

 

Il ripristino morfologico proposto si discosta dalle ordinarie sistemazioni 

agrarie della zona e quindi poco si adatta anche ai tipi e ai metodi di coltiva-

zione locali. 

Nell’area circostante la cava c’è comunque una grande percentuale di 

terreno intensamente coltivato  (vedi CARTA DELL’USO DEL SUOLO allegata).  

Nel tempo infatti l’attività agricola ha  reso salubre la palude, ha disboscato i 

terreni morfologicamente e pedologicamente coltivabili, ha eliminato la vege-

tazione che ostacolava la meccanizzazione. 

In questa situazione (morfologia dolce del terreno, area intensamente 

coltivata), al di là del recupero della zona da parte della vegetazione e al di là 

della stessa normativa per il ripristino dei siti di cava,  si ritiene utile procede-

re alla creazione di un’area naturale, in contrapposizione  a quanto fatto fino 

ad oggi.  

Il problema che si presenta è quello di non mirare  esclusivamente alla 

semplificazione dell’uso del territorio e quindi alla semplificazione 

dell’ambiente, ma quello di cercare di recuperare o meglio di instaurare delle 

situazioni che abbiano già un’intrinseca capacità di evoluzione verso forme 

più complesse e  stabili. 

Dato che c’è  la possibilità di attendere la normale evoluzione  di un re-

cupero naturale della vegetazione (prato, prato-cespugliato, arbusteto, arbu-

steto-bosco, bosco) e della fauna (insetti, insetti-animali), ma c’è la necessità 

di ricostruire velocemente un paesaggio che si leghi alle unità di paesaggio 

circostanti e che non sia solo una schermatura di un impatto visivo,  preve-

diamo la realizzazione di condizioni che conducano in pochi anni alla creazio-

ne di un bosco nelle aree di cava già utilizzate. 

Costituisce bosco qualsiasi area non inferiore a 2000 metri quadrati lar-

ga più di 20 metri e  coperta da vegetazione  forestale con densità non infe-

riore a 500 piante per ettaro, oppure tale da determinare comunque, con la 

proiezione delle chiome, una copertura del terreno pari ad almeno il 20%. 

Per quanto riguarda l’individuazione delle specie arbustive e arboree da 

utilizzare per la realizzazione del bosco prendiamo in considerazione: 

- il leccio e il cipresso nero perché tipiche del paesaggio toscano, 
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- il cerro, la roverella e l’orniello perché principali componenti dei bo-

schi vicini, 

-  l’olmo, l’acero, la rosa canina, la sanguinella, il prugnolo, il biancospino      

perché, oltre ad essere tipiche della macchia mediterranea, sono quelle svi-

luppatesi spontaneamente lungo le scarpate della Siena-Bettolle  e quindi 

quelle in grado di fornire le migliori garanzie di attecchimento. 

 

 L’utilizzazione delle sole essenze locali permetterà di: 

a) porre un freno all’inquinamento del paesaggio vegetale e del patrimonio  

floristico della zona con l’introduzione di specie esotiche,  

b) affrontare minori costi di impianto e di manutenzione; 

c) avere una maggiore resistenza ai parassiti; 

d) mettere in rilievo l’aspetto educativo e formativo che può dare il fatto di 

impiantare specie locali anziché esotiche.  

 

3) Reinserire la zona nel contesto ambientale  collegando  i valori paesaggi-

stici con i valori biologici dell’intervento. 

 

Non limitandoci a un’azione di recupero che si fermi all’impianto di sta-

di vegetazionali pionieri capaci di evolversi in bosco, ma dovendo generare 

velocemente un paesaggio boschivo, dobbiamo impiantare  simultaneamente 

le varie specie che  compongo i vari strati  del bosco. 

Una volta preparato il terreno, a fine autunno o inizio inverno procede-

remo all’impianto a buche delle varie specie. Per avere minori problemi di at-

tecchimento e di future cure colturali, saranno  utilizzate  piante giovani, alte 

60-70 centimetri, in fitocella. Per maggiore garanzia al momento della pian-

tumazione sarà eseguita anche una semina a spaglio con ghiande di cerro e 

roverella. 

La densità di impianto sarà di circa 1.100 piante ad ettaro e molto supe-

riore a quella definitiva del bosco che sarà probabilmente sulle 300-350 arbo-

ree, in modo da avere una veloce copertura del suolo da parte delle chiome. 

Si faciliterà così  l’instaurarsi di un microambiente, parzialmente  protetto 

dall’irraggiamento solare e dall’azione battente delle piogge, che permetterà 

il formarsi di uno strato di rifiuti del bosco (foglie secche, erbe, depositi di a-

nimali ecc), colonizzato da muschi, funghi e batteri e abitato da piccolo inset-

ti, vermi e larve. 

In tempi successivi si procederà a diradamenti  necessari ad accelerare 

lo sviluppo delle piante che già mostrano una dominanza sulle altre. 

La piantumazione sarà fatta con  sesto di m 3 x 3. 
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Lungo il perimetro della zona impiantata metteremo in prevalenza ar-

busti, nel resto in prevalenza arboree.  Ricostruendo la struttura naturale del 

bosco  (prato – arbusti – alberi e sottobosco) che con la fascia  arbustiva e-

sterne si  offrirà una pronta   protezione  a tutti gli animali che  popolano il 

bosco e che si erano allontanati da esso. 

 

Dove c’è maggior necessità di schermatura saranno piantati   cipressi 

nelle zone più asciutte, e pioppi tremoli nelle zone più umide. 

Con la realizzazione dei due piccoli invasi dove convogliare le acque me-

teoriche dell’area di cava si creeranno ambienti ricchissimi nelle varietà e par-

ticolarità delle specie vegetali e animali  che li popolano. 

Una volta in piena efficienza, un laghetto diventa un piccolo ecosistema 

autosufficiente, con i suoi produttori (piante), consumatori e decompositori 

(animali). 

Affinché il laghetto possa vivere a lungo e non diventi una palude, avrà 

bisogno di molta luce e quindi di non essere completamente coperto di pian-

te galleggianti  e ombreggiato da alberi circostanti. 

La forma  prevederà almeno una piccola ansa in moda da fornire  più 

possibilità  di vita a vegetali e animali diversi. Una sponda degraderà dolce-

mente per garantire l’accesso all’acqua degli animali terricoli. Essa sarà  co-

perta da sabbie e cumuli di pietre. 

Ai margini dei laghetti a fine inverno saranno  piantate talee di salici e di 

schiancia e  rizomi di iris giallo, mentre nella zona profonda saranno fatte ca-

dere piante di ninfea bianca in zolla trattenuta da rete. 

Con la realizzazione dei due laghetti si favorirà ulteriormente il ripristino 

di un ambiente naturale molto importante per la protezione di alcune specie 

animali ormai fortemente minacciate dalle attività umane. Non si deve, infat-

ti, dimenticare che la zona si trova ubicata nelle vicinanze del Canale Maestro 

della Chiana che rappresenta uno dei pochi habitat, presenti sull’intero terri-

torio nazionale, frequentato da specie acquatiche sia stanziali che migratorie 

che hanno visto progressivamente diminuire le aree dove soggiornare. Tra 

queste specie se ne annoverano alcune di grande interesse quali l’airone cine-

rino, il germano reale, la gallinella d’acqua, la pavoncella ed altri migratori 

come l’alzavola e il codone. Spesso queste specie selvatiche si sono viste in-

vadere i loro territori da altre specie non autoctone (es. nutrie e gabbiani) che 

si sono diffuse a causa dell’antropizzazione degli habitat originari.  

 

Sinalunga 30 giugno 2003. 

                                                         Dott. Danilo Savelli” 
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1.7 - Verifiche di stabilità del versante  

 
Viene considerato il versante sotto Case Poggi Gialli che ri-

spetto a tutta l’estensione dell’area estrattiva è quello che si trova 
in condizioni più critiche. Viene riproposta la verifica effettuata per 
la richiesta della precedente autorizzazione (2003) che dimostrava 
coefficienti di sicurezza superiori a quelli stabiliti dalla normativa. 

Nel periodo antecedente e successivo alla verifica (15 anni) 
non si sono mai registrati movimenti gravitativi di nessun genere 
sulla scarpata; lo sviluppo della vegetazione arborea e arbustiva 
sulla stessa hanno senz’altro contribuito ad una maggiore stabilità. 

1.7.1 – INTRODUZIONE 

Per la valutazione e la stabilità dei versanti vengono prese in 

considerazione tre situazioni morfologiche di seguito esposte: 

-  Scarpata in condizioni più critiche: 

Viene preso in considerazione il fronte di risistemazione, posto 

nella zona Poggi Gialli Nord, a NO dell’invaso principale. Tale scar-

pata presenta già un avanzato grado di rinverdimento. 

-  Cumuli di stoccaggio del materiale: 

Trattasi di depositi di argilla provvisori, presenti nelle due aree 

di cava, che hanno lo scopo di maturazione e miscelazione dei vari 

litotipi presenti in cava. I depositi sono realizzati scaricando il mate-

riale dai mezzi di trasporto, formando spianamenti leggermente in-

clinati in modo da realizzare un cumulo esteso, tale da presentare la 

maggior superficie possibile di contatto con l’aria, per favorirne la 

maturazione in condizioni naturali; per tale motivo tali accumuli non 

presentano mai altezze elevate, generalmente non superano i 6-7 m. 

-  Gradoni formatisi durante la fase di escavazione: 



Studio di geologia Associato - Siena                                                        pag.49-  

 

 
Dott. G. Dani        -          Dott. F. Giannetti          -        Dott. S. Rossi Paccani 

L’escavazione avviene per spianamenti orizzontali esauriti con 

livelli e sottolivelli discendenti. Il profilo finale dei fronti di scavo è 

sagomato a gradoni con alzate di circa 3 metri e pedate di circa 7-8 

metri per garantire la sicurezza, in caso di piccole manovre, ai mezzi 

di trasporto dell’argilla. 

1.7.2 - METODOLOGIA DI INDAGINE DELLA STABILITÀ 

Le verifiche di stabilità sono state effettuate a lungo ed a breve 

termine. La verifica a lungo termine (generale), effettuata per una se-

zione reale nella quale si presentano le condizioni più sfavorevoli di 

pendenza, prende in esame l’intero sistema geometrico del versante 

che è stato interessato dall’escavazione, mentre quelle a breve termi-

ne (locale) valutano le condizioni di stabilità temporanea dei singoli 

fronti (terrazzamenti e cumuli di stoccaggio). 

Alla base della distinzione adottata il fatto che quando il si-

stema degradante dei fronti non subirà, per i meccanismi di coltiva-

zione previsti, sostanziali modificazioni della pendenza complessiva 

è appropriato procedere alla stabilità a lungo termine, mentre, nel 

caso di modifiche frequenti del fronte, non influenti sulla stabilità 

dell’intero versante, è ragionevole effettuare verifiche a breve termine 

in grado di determinare la sicurezza del cantiere. 

1.7.3 - CARATTERIZZAZIONE GEOMECCANICA 

Per le caratteristiche geotecniche dei terreni sui quali si opera 

la verifica, si fa riferimento ai risultati d’analisi di laboratorio effettua-

te su campioni prelevati nel settore settentrionale di Poggi Gialli 

Nord; in virtù delle condizioni di continuità sedimentologica e di o-

mogeneità dei litotipi argillosi e sabbiosi di bacino, tali risultati, sono 

da ritenersi, a tutti gli effetti, omologabili alle argille ed ai materiali 

considerati nelle sottostanti verifiche. 
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Sono state effettuate analisi su 4 campioni prelevati rispetti-

vamente, 2 da un saggio eseguito nelle argille turchine di substrato 

(saggio indicato con la sigla A nel certificato di analisi del Laborato-

rio Terre ELLE TI di Firenze) e 2 da un saggio eseguito nel materiale 

di riporto (sigla B nel certificato di analisi). 

I risultati ottenuti sono in sintesi i seguenti: 

Campione: 

 

Parametri: 

A1 

Argilla turch. 

A2 

Argilla turch. 

B1 

Terr. riporto 

B2 

Terr. riporto 

peso volume (g/cm³): g = 2.09 g = 2.06 g = 2.05 g = 2.03 

contenuto acqua (%): w = 19.0 w = 19.3 w = 17.3 w = 14.6 

indice dei vuoti: e = 0.538 e = 0.564 e = 0.545 e = 0.524 

Porosità (%) n = 35 n = 36 n = 35.3 n = 34.4 

grado saturazione (%): S = 95.5 S = 92.5 S = 85.7 S = 75.2 

 limite liquido (%): LL = 31  LL = 32  

 limite plastico (%): LP = 20  LP = 16  

indice di plasticità: IP =  11  IP =  16  

Consistenza relativa 1.09  0.92  

comp. semp. (Kg/cm²): qu = 5.86 qu = 3.51 qu = 1.46  

Coesione (Kg/cm²):(Tr) 

                               (Tae) 

                               (Tat) 

c’ = 0.39                      

c’ = 0.32 

c’ = 0.25 

c’ = 0.08 

c’ = 0.16 

 

 c = 0.28 

Angolo attrito int.   (Tr)                                         

                               (Tae) 

                               (Tat) 

 j’ = 33°                                           

j’ = 23° 

j’ = 22° 

j‘ = 25° 

j’ = 24° 

 

 j = 21° 

(Tr) = prova triassale 

(Tae) = prova di taglio diretto, consolidato e drenato (pressioni efficaci) 

(Tat) = prova di taglio diretto, consolidato non drenato (pressioni totali) 

 

I terreni interessati dalla verifica sono le argille turchine basali 

in posto, i terreni rimaneggiati prevalentemente argillosi (comprensivi 

dei riporti) e le sabbie limose plioceniche. 

Dai risultati delle analisi suddette, riportate fuori testo, sono 

stati adottati, per le verifiche di stabilità, i seguenti parametri di cal-

colo: 
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STRATO 1 

Litologia Peso volume (t/mc) Coesione (t/mq) Angolo attrito (°) 

Argille turch. 2.09 t/mc 3.50 t/mq 28 

STRATO 2 

Litologia Peso volume (t/mc) Coesione (t/mq) Angolo attrito (°) 

Riporto e argilla 

rimanegg. 
2.03 t/mc 1.20 t/mq 23 

STRATO 3 

Litologia Peso volume (t/mc) Coesione (t/mq) Angolo attrito (°) 

Sabbie plioc. 1.90 t/mc 0,0 t/mq 34 

 

I parametri adottati per le sabbie plioceniche sono stati stimati 

in modo prudenziale avvalendosi della conoscenza di terreni limitrofi 

di uguale significato stratigrafico e geotecnico.  

L’argilla turchina in posto viene considerata priva di disconti-

nuità stratigrafiche e non viene tenuto conto della presenza di livelli 

acquiferi. 

1.7.4 - METODO DI CALCOLO UTILIZZATO NELLE 
VERIFICHE DI STABILITÀ 

Le verifiche di stabilità generale sono state effettuate con il me-

todo Bishop semplificato, in condizioni sismiche, adottando un coeffi-

ciente di intensità sismica C = 0,07, corrispondente ad un grado di 

sismicità S = 9, pur non essendo il Comune di Sinalunga, classificato 

come sismico. Tali verifiche sono state effettuate su molteplici superfi-

ci di scorrimento, generate da punti scelti opportunamente per deter-

minare le superfici più instabili, tra le varie possibili, in relazione al 

profilo esaminato. 

L'analisi di stabilità a breve termine è basata sul metodo del 

cerchio d’attrito (Taylor - 1937) e fornisce l’altezza critica dello sban-

camento in funzione della coesione attraverso l’introduzione di un fat-
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tore adimensionale Ns che, a sua volta, è funzione dell’angolo del 

pendio e dell’angolo d’attrito interno. 

L’analisi viene effettuata in termini di sforzi totali (resistenza 

non drenata del terreno) in quanto, in particolare nei terreni a grana 

fine, la velocità di filtrazione dell'acqua (permeabilità) è piccola ri-

spetto alle variazioni dello stato tensionale; altrimenti detto, il muta-

mento delle condizioni al contorno, indotto dallo scavo, avviene molto 

rapidamente rispetto ai tempi di riequilibrio del terreno che verrà a 

comportarsi in maniera non drenata. 

1.7.5 - VALUTAZIONE DELLA STABILITÀ DEI VERSANTI 

Sono state effettuate, come già detto, verifiche di stabilità ine-

renti tre situazioni morfologiche che, di seguito, vengono esaminate. 

1.7.5.1 - Verifica della stabilità a lungo termine per il versante 
morfologicamente più critico 

La verifica è stata effettuata su una sezione passante per il ver-

sante, già risistemato morfologicamente, parzialmente rinverdito, u-

bicato nell’area Poggi Gialli Nord (vedasi tavola allegata). Il terreno 

interessato dalle superfici indagate è rappresentato dalle sabbie li-

mose plioceniche, al tetto, e dalle argille turchine in basso; nella zo-

na centrale del versante si incontrano terreni rimaneggiati messi a 

dimora con funzione stabilizzante. 

Le verifiche di stabilità sono state effettuate con il metodo Bi-

shop semplificato, in condizioni sismiche. Le verifiche sono state effet-

tuate su 400 superfici di scorrimento, generate da 20 punti scelti op-

portunamente per determinare le superfici più instabili, tra le varie 

possibili, in relazione al profilo esaminato. L’analisi è svolta conside-

rando conci di larghezza 3 metri. 
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Relativamente alla caratterizzazione geotecnica del terreno 

sono stati adottati i parametri riportati nell’apposito capitolo. 

Nella tavola allegata sono riportati i grafici riguardanti le 400 

superfici analizzate, le 10 superfici con fattore di sicurezza minore ed 

i parametri utilizzati nel calcolo. 

1.7.5.2 - Verifica della stabilità a breve termine riguardante i 
cumuli di stoccaggio 

Gli accumuli di stoccaggio, come già detto, si formano attra-

verso la deposizione del materiale, scaricato dai mezzi di trasporto, 

in modo da incrementare maggiormente l’estensione e non l’altezza 

del deposito. Il metodo adottato permette al materiale di disporsi, nel-

la scarpata che si verrà a costituire, secondo il proprio angolo di attri-

to interno e quindi in condizioni di potenziale stabilità; da considera-

re, inoltre, che durante la deposizione il materiale subisce la costipa-

zione e la consolidazione per effetto dei mezzi di  trasporto. 

La verifica è stata effettuata ricorrendo al metodo di individua-

zione dell’altezza critica proposto da Taylor (1937) per un versante 

prossimo alla verticale (circa 70° - valore nettamente maggiore rispet-

to alla realtà), per il quale: 

Hc = Ns cu/g 

dove: Hc = altezza critica; 

Ns  = fattore di stabilità dipendente dall’angolo del pendio (b) e 

dall’attrito interno; per b = 70° e per j = 0°, Ns = 4,8 

cu = coesione non drenata per argille rimaneggiate = 1,2 

Kg/cm² (prudenziale); 

g = peso di volume = 0,002 g/cm³. 

Sostituendo si ha: 

Hc = 28,80 m 
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Considerando, in completa sicurezza, l'altezza massima della 

scarpata (H) pari a 8 m si può ricavare il fattore di sicurezza: 

Fs = Hc/H = 3,6 

1.7.5.3 - Verifica della stabilità a breve termine riguardante i 
gradoni prodotti durante l’escavazione 

Il metodo di coltivazione della cava produce gradoni che, nor-

malmente, presentano un’alzata di circa 3 metri ed una pedata non 

inferiore a circa 7-8 metri. 

Mentre la verifica generale di versante interessato dalla gra-

donatura è di fatto già stata effettuata con la verifica a lungo termine 

sulla sezione più critica dei fianchi di cava, in questa fase si intende 

appurare la stabilità temporanea per fronti di scavo che presentino, 

momentaneamente, pendenze vicino alla verticale e altezze anomale 

di circa 6 metri (raddoppio di due gradoni). 

La verifica, come nel caso precedente, è stata effettuata ricor-

rendo al metodo proposto da Taylor (1937) per un versante verticale 

per il quale: 

Hc = Ns cu/g 

dove: Hc = altezza critica; 

Ns  = fattore di stabilità dipendente dall’angolo del pendio (b) e 

dall’attrito interno; per pareti verticali e per j = 0°, Ns = 

3,85 

cu = coesione non drenata per argille rimaneggiate = 3,0 

Kg/cm² (prudenziale); 

g = peso di volume = 0,002 g/cm³. 

Sostituendo si ha: 

Hc = 57,75 m 
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Considerando, in completa sicurezza, l'altezza massima della 

scarpata (H) pari a 6,0 m si può ricavare il fattore di sicurezza: 

Fs = Hc/H = 9,6 

1.7.6 - CONCLUSIONI 

Scarpata in condizioni più critiche: 

I coefficienti di sicurezza, ricavati dalla procedura di calcolo, 

sempre superiori a 1.3, identificano una scarpata sostanzialmente 

stabile. D’altra parte il versante non subisce modifiche morfologi-

che da più anni e non ha mai presentato, in tale periodo, problemi 

di carattere gravitativo; il completamento del rinverdimento, con la 

messa a dimora di nuove essenze, produrrà un aumento della sta-

bilità. 

Cumuli di stoccaggio del materiale: 

Le valutazioni effettuate ammettono condizioni di instabilità 

critiche per scarpate di altezza nettamente superiore rispetto a 

quella generata dalle attuali procedure di deposizione del mate-

riale; il fattore di sicurezza risulta decisamente superiore al valore 

minimo previsto dal D.M. 11/3/1988 (1,3). Ovviamente, particolare 

attenzione andrà posta al prelievo del materiale che dovrà iniziare 

dall’alto evitando i periodi piovosi durante i quali il materiale per-

de parte della sua coesione. 

Gradoni formatisi durante la fase di escavazione: 

Nessun problema per i gradoni che si formano durante la fa-

se di escavazione e che presentano fattori di sicurezza molto alti 

anche in condizioni anomale. Come già detto, la stabilità generale 

del versante interessato da gradonature, può fare riferimento alla 

verifica effettuata per la sezione morfologicamente più critica. 
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--SLOPE STABILITY ANALYSIS-- 

SIMPLIFIED BISHOP METHOD OF SLICES 

IRREGULAR FAILURE SURFACES 
PROBLEM DESCRIPTION:   SEZIONE ILR n°1 

ISOTROPIC SOIL PARAMETERS 

3 TYPE(S) OF SOIL 

SOIL 

TYPE 

N° 

TOTAL 

UNIT WT. 

(T/M³) 

SATURATED 

UNIT WT. 

(T/M³) 

COHESION 

INTERCEPT 

(T/M²) 

FRICTION 

ANGLE 

(DEG) 

RU PRESSURE 

CONSTANT 

(T/M²) 

PIEZ. 

SURF. 

N° 

1 2,1 2.1 3,5 28.0 0,0 0,0 0 

2 2,0 2,0 1,2 23.0 0,0 0,0 0 

3 1,9 1,9 0,0 34,0 0,0 0,0 0 

 

A HORIZONTAL EARTHQUAKE LOADING COEFFICIENT OF 0.070 HAS BEEN 

ASSIGNED 

A VERTICAL EARTHQUAKE LOADING COEFFICIENT OF 0.000 HAS BEEN 

ASSIGNED 

CAVITATION PRESSURE = 0.0 T/M² 

A CRITICAL FAILURE SURFACE SEARCHING METHOD, USING A RANDOM 

TECHNIQUE FOR GENERATING CIRCULAR SURFACES, HAS BEEN SPECIFIED. 

400 TRIAL SURFACES HAVE BEEN GENERATED 

. 

20 SURFACES INITIATE FROM EACH OF 20 POINTS EQUALLY SPACED 

ALONG THE GROUND SURFACE BETWEEN  X =    40.00 M. 

AND  X =   85.00 M. 

EACH SURFACE TERMINATES BETWEEN  X =  90.00 M. 

  AND  X = 190.00 M. 

UNLESS FURTHER LIMITATIONS WERE IMPOSED, THE MINIMUM ELEVATION 

AT WHICH A SURFACE EXTENDS IS Y = 0.00 M. 

 

m Line Segments Define Each Trial Failure Surface. 
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1.8 - Gestione dei rifiuti di estrazione (D.Lgs.vo n° 117/2008) 

Il presente paragrafo riguarda la redazione del piano di gestio-
ne dei rifiuti derivanti dall’attività estrattiva, così come previsto dal 

D.Lgs 117/2008, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, in rela-
zione al progetto di coltivazione e ripristino della cava. 

Il ciclo produttivo della cava è ottimizzato per un uso raziona-
le delle risorse che porta all’impiego di tutto il materiale scavato 

senza produzione di scarti di lavorazione.  

Per il motivo suddetto vengono mantenuti in attività contem-
poraneamente più fronti in modo da poter utilizzare le diverse 
componenti mineralogiche del banco argilloso (argille ossidate 
gialle, argille basali grigie, argille sabbiose ecc.) che successiva-
mente vengono miscelate per ottenere un prodotto di alto livello; 
per lo stesso motivo, gli scarti di lavorazione (argille non idonee al-
la produzione e non commerciabili per usi industriali), vengono ac-
cantonate ed idoneamente conservate per la successiva loro ricollo-
cazione nella fase di recupero ambientale (ricostituzione dei suoli e 
riempimento vano cava). La tipologia di cava in questione, quindi, 
non produce frazioni di materiali non riutilizzabili o destinate 
all’abbandono. 

1.8.1 -  Elementi del piano di gestione dei rifiuti di estrazione. 

In conseguenza delle caratteristiche ambientali dell’area e del-
le metodologie di coltivazione e di risistemazione, il processo di 
gestione dei rifiuti, risulta semplificato ed il piano risulterà redatto 
in base a quanto previsto dagli artt. 2 (comma 3), 5 e 10, del succi-
tato D.lgs. 117/2008, ovvero in tema di terra non inquinata deri-
vante dalle operazioni di sfruttamento della cava con la quale è 
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previsto il rimodellamento dei versanti ed il riassetto morfologico 
delle aree soggette alla stessa attività estrattiva. 

In particolare gli aspetti fondamentali risultano essere: 

- la formazione di depositi temporanei, non stoccati in struttu-
ra di deposito dei  rifiuti di categoria A, che avranno una durata in-
feriore a tre anni; 

- l’assenza di prodotti derivanti da trasformazioni e trattamen-
to dei materiali; 

- il riutilizzo nello stesso luogo di specifica produzione e 
quindi con necessità di trasporto limitata allo stesso sito; 

- il ricorso ai soli mezzi meccanici per le attività di coltivazio-
ne. 

1.8.2 – Caratteristiche del “rifiuto”.  

I materiali intesi come terra non inquinata così come definita 
all’art. 3, comma 1 lett.“e” del succitato D.lgs. 117/2008: “terra ri-
cavata dallo strato più superficiale del terreno durante le attività di 
estrazione e non inquinata, ai sensi di quanto stabilito all’art. 186 

del D.lgs. 152/2006”, riguardano quelli formanti le argille non ido-
nee alla fabbricazione dei laterizi, comunque estratte dal banco. 
Questi materiali sono formati, a partire dai più recenti, da terreno 
vegetale, da sabbie e ghiaie e argille fossilifere. 

Il terreno vegetale prodottosi per la naturale alterazione del 
terreno sottostante (sabbie plioceniche), arricchito dall’humus svi-
luppatosi dalla copertura vegetale, non è presente in quest’area in 

quanto l’area interessata dall’escavazione risulta ormai ampiamente 

scoperchiata. 
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Le argille fossilifere, che occasionalmente si ritrovano dentro 
il materiale scavato hanno, dal punto di vista litologico, la stessa 
composizione mineralogica delle argille turchine di banco dalle 
quali si differenziano solo per l’arricchimento della componente 

fossilifera rappresentata da frammenti di gusci di malacofaune ma-
rine (pecten, turritella,…); anche in questo caso si è in presenza di 

un sedimento immune da inquinamenti di qualsiasi tipo, sia per le 
caratteristiche di impermeabilità del materiale, sia per la posizione 
stratigrafica mai prossima alla superficie. Le argille in questione, di 
caratteristico colore grigio-turchino ed età pliocenica, hanno ottime 
caratteristiche fisico meccaniche per l’alto grado di consolidazione 

dovuto a precarico geologico. 

Per quanto concerne la volumetria della terra non inquinata 
prodotta nella fase di escavazione relativa al presente progetto, si fa 
riferimento alla descrizione del paragrafo 1.6.2.4 e alle tavv. 24 e 
25 allegate; da esse si deduce che: 

- nel primo quinquennio (Tav. 24): 

 - nel settore “A” si stima un volume di circa 24.000 mc di ar-
gille fossilifere di scarto. 

- il settore “B”, formato da terreno vegetale nella parte super-
ficiale e da sedimenti argillosi e sabbiosi di riporto per riempimento 
di vecchia escavazione, fornirà un volume di circa 20.000 mc;  

- nel secondo quinquennio (Tav. 25):  

- nel settore “A e B” si stima un volume di circa 24.000 mc di 

argille fossilifere di scarto. 

In totale, nell’arco dei due quinquenni, si produrranno mc 

68.000 di terra non inquinata completamente riutilizzata nelle ope-
razioni di risistemazione ambientale. 
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1.8.3 – Produzione del “rifiuto”.  

Il processo che genera la terra non inquinata (“terra”) è fisio-
logico al meccanismo di escavazione in quanto tali terreni costitui-
scono la copertura del banco produttivo (vedi paragrafo 1.6.2.2). La 
loro asportazione e successiva ricollocazione avverrà mediante e-
scavatore meccanico a benna rovescia e pala meccanica senza ne-
cessità di effettuare lunghi tragitti di trasporto. La terra non inqui-
nata, per il successivo reimpiego, non necessiterà di alcuna tra-
sformazione in quanto andrà a costituire i riempimenti per il ripri-
stino ambientale tal quali. 

1.8.4 – Descrizione e modalità di deposito.  

L’economia delle operazione di risistemazione richiede la 

massima riduzione delle operazioni di trasporto della “terra”, per-
tanto, nei casi in cui il riutilizzo risulta quasi immediato, la stessa 
viene movimentata all’interno della fascia di estrazione in prossi-
mità del luogo di ricollocazione; negli altri casi si provvede allo 
spostamento della “terra“, tramite autocarri, verso un deposito tem-
poraneo situato in una zona che non determini ostacolo alle opera-
zioni di escavazione ma, comunque sempre all’interno dell’area e-
strattiva autorizzata.  

Il terreno vegetale, che viene selezionato e conservato separa-
tamente con cura in piccoli mucchi al margine del settore in colti-
vazione, verrà ricollocato nell’ultima fase di riassetto morfologico; 

con questo sistema, lo stesso subisce un limitato stress in quanto la 
permanenza nel cumulo dura per poco tempo. 

Successivamente, quando alcuni settori della cava risultano 
esauriti o comunque non più suscettibili di ulteriore escavazione, si 
darà inizio alle operazioni di riempimento tramite lo spostamento 
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della “terra” in deposito. I terreni di riempimento saranno poi com-
pattati meccanicamente mediante cingolatura con escavatore e rul-
latura con vibratore in sommità al fine di ricostituire il più possibile 
un adeguato stato di addensamento; la presenza di una piccola parte 
argillosa nel terreno ridepositato contribuisce con la componente 
coesiva a mantenere una costante umidità in grado di favorire la 
stabilizzazione della scarpata di riporto in avanzamento. 

Il completamento della risistemazione con il terreno vegetale 
precedentemente accantonato in apposito sito, eserciterà la funzio-
ne antierosiva e di protezione del rilevato ripristinato così come la 
realizzazione di un adeguato sistema di drenaggio superficiale, rap-
presentato nella Tav. 19.  

La “maturazione” delle argille, quando necessaria, sarà effet-
tuata in cava vicino alla zona di estrazione, dove subirà la perma-
nenza  necessaria per l’alterazione e conseguente utilizzo. 

Il deposito temporaneo così formato non è ricompreso nella 
categoria di deposito classificato categoria “A” dall’allegato II 

(D.lgs. 117/2008) perché non rispondente alle indicazioni descritte 
ai commi 1-2-3 dell’allegato stesso; non può infatti generare effetti 
negativi sull’ambiente e sulla salute umana sia per l’ubicazione a-
deguata (caratteristiche del terreno di appoggio ottimali per quanto 
riguarda la consistenza e la permeabilità), sia perchè non si genera-
no percolati in quanto la “terra” è esente da sostanze inquinanti, in-
fine perchè i fianchi del deposito vengono costantemente tenuti sot-
to controllo e, in caso di forti erosioni, sottoposte a risistemazione e 
stabilizzazione tramite macchina operatrice.  

Quando la “terra” verrà completamente rimossa dal sito di de-
posito temporaneo, lo stesso che fa parte della cava, sarà soggetto a 
procedure di ripristino già programmate nel piano di risistemazione 
ambientale.  
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1.8.5 – Chiusura e prevenzione dall’inquinamento.  

In merito alle possibilità di inquinamento del suolo, sottosuo-
lo, delle acque superficiali sono possibili le seguenti considerazio-
ni: 

- le caratteristiche chimico-fisiche della “terra”, la modalità di 
produzione senza alcuna trasformazione o trattamento escludono la 
possibilità di prodursi percolati ed il conseguente pericolo di inter-
ferenza con la circolazione idrica sotterranea e/o di contaminazione 
del substrato; 

- la posizione morfologica esclude la possibilità che tale area 
sia suscettibile di esondazione, mentre il potere erosivo delle acque 
superficiali risulta mitigato dalla presenza di un sistema del dre-
naggio agricolo di progetto; 

- non si origineranno emissioni di gas in quanto nella “terra” 

ridepositata non sono presenti sostanze organiche che possano ge-
nerare processi di decomposizione, fatta eccezione per i normali 
quantitativi di CO2;  

- per evitare lo sviluppo di polveri verrà ricollocato il terreno 
vegetale al termine di ciascuna fase operativa; 

- nei vuoti e nelle volumetrie prodotte dalla coltivazione del 
giacimento se verranno ricollocate sostanze e/o materiali diversi di 
quelli derivanti dalla stessa attività estrattiva, gli stessi dovranno 
essere sottoposti ad analisi chimiche che dimostrino la loro idoneità 
e opportunamente autorizzati.  
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1.8.6 – Conclusioni al piano di gestione dei rifiuti 

Da quanto sopra esposto appare chiaro come risulti limitata la 
possibilità di impatti negativi relativi alla gestione dei materiali de-
rivanti dalla gestione della cava definiti terra non inquinata; non 
trattandosi di depositi di categoria “A”, gli artt. 7, 8, 11 (comma 1 e 
3), 12, 13 (comma 6), 14, 16 non risultano applicabili ai sensi dell’ 

art. 2 comma 3. 

1.9.2 - Piano di prevenzione e gestione delle AMD 

1.9.2.1 -  Caratterizzazione delle acque meteoriche dilavanti 
(AMD)  

Data la natura del materiale estratto ed il sistema di coltiva-
zione della cava, le acque meteoriche dilavanti e quelle di prima 
pioggia potranno essere considerate interessate da un contenuto 
minimo di solidi sospesi che si originano dalla movimentazione e 
dallo scavo delle argille costituenti la materia prima. 

Le acque di pioggia, nominate acque meteoriche dilavanti 
(AMD) secondo la normativa, sono potenzialmente divise in acque 
meteoriche dilavanti contaminate (AMC) e acque meteoriche dila-
vanti non contaminate (AMDNC).  

Ai sensi della Tab. 6 dell’allegato 5 del DPGR 46/R/2008, 

l’attività in oggetto rientra fra quelle con produzione di AMC, cioè 

esiste oggettivo rischio di trascinamento di sostanze in grado di 

determinare effettivi pregiudizi ambientali. In particolare le sostan-
ze sono rappresentate da piccole particelle di minerali argillosi che 
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vengono dilavate dal banco dalle acque di ruscellamento che, se 
non decantate, potrebbero alterare il normale deflusso con danni 
sulla flora e fauna del corso d’acqua ricevente. 

1.9.2.2 - Planimetria dell’area estrattiva 

La tavola 25, “Sistema di deflusso, raccolta e smaltimento del-
le acque meteoriche (AMD)”, rappresenta la planimetria generale 
dell’area estrattiva ed il suo contorno, con indicazione della super-
ficie scolante da trattare, con specificazione della destinazione del-
le acque intercettate, e indicazione della rete di raccolta e allonta-
namento verso il corpo recettore (Fosso Gorello) delle AMC e delle 
AMPP pretrattate. Viene inoltre rappresentata la rete delle 
AMDNC non trattate che si originano nei dintorni dell’area di cava 

e confluiscono anch’esse nel Fosso Gorello.  

1.9.2.3 - Relazione tecnica del piano 

Il metodo di coltivazione non prevede, in area di cava, impian-
ti di prima e seconda lavorazione dell’argilla.  

Le procedure di escavazione del banco argilloso sono descritte 
dettagliatamente al paragrafo 1.6.2.  

L’argilla estratta dal banco và a costituire, all’interno dell’area 

di cava, cumuli lasciati liberamente alle intemperie così che si pos-
sa realizzare la cosiddetta “maturazione” indispensabile prima 

dell’utilizzo per la produzione dei laterizi. I cumuli raggiungono la 
massima volumetria alla fine della campagna di coltivazione (fine 
giugno) e successivamente vengono ridotti di volta in volta in con-
seguenza ai prelievi per l’utilizzo sia per la cottura che per gli usi 
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industriali. La procedura descritta non determina il mantenimento 
di una quota fissa del “piazzale” di deposito del materiale, costitui-
to sopra il piano di coltivazione, al contrario, tale quota è soggetta a 
variare in base all’effettivo utilizzo dell’argilla stoccata e 
dall’approfondimento dello scavo. 

In definitiva l’assetto dell’”area impianti”, così come definita 

dalla dall’art. 40 comma 1b del Regolamento regionale D.P.G.R. 

46/R/2008), varia in base all’abbassamento del piano di lavoro di 

movimento delle macchine operatrici. In conclusione, per quanto 
detto, l’area impianti si configura come una parte di cava soggetta 
alle normali operazioni di escavazione. 

Il cronogramma di coltivazione prevede che l’attività estratti-
va per l’approvvigionamento delle argille impegni mediamente 2 

lavoratori specializzati di cava, per 8 ore giornaliere, per una media 
in circa 30 giorni/anno lavorativi distribuiti prevalentemente nel 
periodo che va da febbraio a giugno, considerando che naturalmen-
te, nei giorni piovosi, non è possibile procedere alle operazioni di 
scavo.  

Nella stagione estiva, per limitare il problema delle polveri, 
l’accesso in cava è limitato e comunque solo dopo aver proceduto 

alla bagnatura delle piste di carreggio. Nel periodo autunnale, con 
clima asciutto, l’escavazione è molto limitata o comunque conse-
guente alle operazioni di riassetto morfologico. Per la rimanente 
parte dell’anno la cava sarà coltivata sporadicamente e solo quando 

le condizioni climatiche lo permetteranno; quindi sarà molto limita-
to anche il transito di mezzi.   

Periodicamente, almeno una volta all’anno o più frequente-
mente quando si renderà necessario (riduzioni di raccolta del perio-
do estivo), si procederà al prosciugamento dell’invaso ed alla rimo-
zione dei fanghi di decantazione che verranno regolarmente smaltiti 
stendendoli  sopra ai cumuli dell’argilla estratta, preservandoli così 



Studio di geologia Associato - Siena                                                        pag.66-  

 

 
Dott. G. Dani        -          Dott. F. Giannetti          -        Dott. S. Rossi Paccani 

dall’essiccamento estivo e contribuendo a migliorarne l’umidità 

necessaria alla lavorazione per la produzione dei laterizi. 

1.9.2.4 – Volume annuale presunto delle AMPP 

Non vengono considerate le acque di prima pioggia (AMPP) 
perché, come sopra riportato, l’area impianti si configura come una 

parte di cava soggetta alle normali operazioni di escavazione.  

1.9.2.5 – Volume annuale presunto delle AMD (tav.25) 

Per il calcolo del volume annuale delle AMD, compresa la 
componente AMPP, trattandosi di un giacimento argilloso, si as-
sume un coefficiente di deflusso “d” uguale all’unità per la superfi-
cie scolante del banco in escavazione (mq 92.600; d = 1). Per il 
calcolo idraulico della quantità annuale globale delle acque di 
pioggia si assume una piovosità di 820 mm/anno. La quantità di 
acqua, invasata in cava in un anno, soggiacente alla superficie sco-
lante dell’area in coltivazione, senza interventi di pompaggio risul-
terebbe: 

                   92.600 x 0,82 x 1 = 75.932 mc 

Non è tecnicamente possibile il deflusso spontaneo delle ac-
que invasate in quanto, allo stato attuale di coltivazione, si è in pre-
senza di una depressione in grado di consentire teoricamente un in-
vaso, considerata la quota di sponda m. 265, di 115.720 58.472 mq 
e un volume di oltre mc 500.000 circa. Tale volume, come in segui-
to riferito, è da ritenersi sufficientemente grande da garantire sia la 
raccolta delle acque da trattare (AMPP e AMC) che il periodico 
smaltimento nelle condizioni climatiche più favorevoli, in modo da 
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non determinare interferenze con il regime idraulico del reticolo ar-
tificiale adiacente alla cava. 

Nella realtà, in condizioni di pieno regime di escavazione del 
piano di fondo cava, il volume di acqua presente nell’invaso oscilla 
fra i 5000 e i 10000 mc in quanto, oltre alla diminuzione naturale 
per evapotraspirazione, periodicamente, dopo che le acque raccolte 
hanno subito una adeguata decantazione, vengono riutilizzate sia 
per la gestione della cava che, per l’eccesso, pompate verso il Fos-
so di conferimento al corpo ricettore. 

 1.9.2.6 – Modalità di raccolta e allontanamento delle acque 

Il reticolo di trasferimento delle acque di pioggia al bacino u-
bicato a fondo cava non necessita di verifica di portata massima in 
quanto le acque meteoriche scorrono distribuite sulla superficie dei 
versanti di cava con limitati effetti erosivi per ruscellamento. La 
portata di efflusso, nel caso di pompaggio, può essere calibrata in 
modo da non incidere sul minimo vitale della flora e fauna che si è 
instaurata sul corpo ricettore. 

L’opportunità di poter utilizzare l’invaso deriva dalla necessi-
tà di procedere ad una decantazione modulata al fine di garantire 
un’efficace capacità di deposito del materiale in modo da permette-
re di ottimizzare: 

- la separazione delle particelle dal mezzo liquido; 
- la raccolta come fango delle particelle; 
- la concentrazione del fango; 
- l’allontanamento del fango. 
La cattura di eventuali frazioni liquide più leggere e galleg-

gianti tipo idrocarburi, sarà effettuata attraverso l’aspirazione con 

pompa idrovora dell’acqua dell’invaso posta a quota superiore.  
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Le acque meteoriche dilavanti, esterne all’area scolante, non 

potranno combinarsi con quelle contenute nell’invaso.  

 Il sistema di trattamento delle acque meteoriche sopra descrit-
to si manterrà valido per tutto il periodo di coltivazione della cava; 
successivamente nelle ultime fasi di risistemazione ambientale, i 
fossetti di guardia verranno deviati verso la cavità residua 
dall’escavazione dove si istaurerà l’invaso previsto dal progetto di 

risistemazione ambientale.  

In conclusione si può ritenere che la possibilità di trattenere le 
AMD per un periodo, costituisca un efficace sistema di trattamento 
delle acque di pioggia che saranno decantabili naturalmente con 
possibilità di deflusso nei periodi considerati climaticamente otti-
mali. 

1.9.2.7 -  Valutazione dei rendimenti di rimozione degli inqui-
nanti. 

Il sistema di trattamento delle acque meteoriche descritto, vi-
sta la natura degli inquinanti e la conformazione dell’invaso, per-
mette di raggiungere qualità delle acque tali da poter prevedere il 
loro riutilizzo nella gestione della cava e nello sviluppo e manteni-
mento della vegetazione impiantata sulle aree coltivate e risistema-
te. 

I tempi di permanenza delle acque nell’invaso, in presenza di 

una adeguata superficie dello stesso, sono da ritenersi in grado di 
consentire una efficace sedimentazione dei solidi sospesi. Da con-
siderare inoltre come la soluzione di raccolta e trattamento propo-
sta, consentendo la disponibilità di una notevole quantità d’acqua, 
determini un aumento del tempo di permanenza in vasca con con-
seguente ottimizzazione del processo di decantazione delle compo-
nenti solide sospese. 
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1.9.2.8 - Considerazioni tecniche sull’individuazione del sito. 

La posizione dell’invaso sul sito di progetto deriva: 

- dalla favorevole quota topografica, più bassa di tutta l’area 

in coltivazione, in grado di favorire il defluimento naturale per gra-
vità; 

- dalla presenza di un terreno completamente impermeabile 
(argille grigie plioceniche) che impedisce processi di percolazione 
e possibili contaminazione con le falde sottostanti; 

- dalla più semplice fase autorizzativa in quanto all’interno 

dell’area estrattiva. 

1.9.2.9 - Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione 
del piano 

Come già riferito nel paragrafo precedente, l’acqua dell’invaso 

di fondo cava viene utilizzata nelle operazioni di irrigazione per le 
essenze arboree utilizzate per il recupero vegetazionale dell’area 

già risistemata, per l’umidificazione dell’argilla scavata e per la ba-
gnatura delle piste di carreggio; conseguentemente il prelievo  delle 
acque con le modalità precedentemente indicate è collegato al pia-
no, al metodo ed al  cronogramma dell’area estrattiva. Si rispette-
ranno le seguenti regole: 

- Prima di ogni eventuale pompaggio stagionale o annuale, 
con trasferimento delle acque al corpo ricettore (Fosso Gorello), è 
previsto un campionamento delle stesse con le procedure dettate 
dall’allegato 5  del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (controllo dei seguenti 

parametri: pH, conducibilità, solidi in sospensione e idrocarburi to-
tali).  
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- Il campionamento delle acque sarà effettuato con comunica-
zione all’Arpat e all’Amministrazione comunale con le modalità 

previste. 

- Non risultano presenti nell’area estrattiva e al suo contorno 

sorgenti o affioramenti anche stagionali d’acqua; pertanto il moni-
toraggio della qualità delle acque può avvenire solo controllando 
quella dell’invaso di raccolta di fondo cava. 

- Essendo l’azione estrattiva limitata allo scavo, le acque di 

pioggia non risultano sottoposte al rischio d’inquinamento legato 

alle normali attività che avvengono in generale nelle cave di altri 
materiali (ad esempio sabbie usate per il taglio delle pietre); non 
necessitano quindi interventi di pulizia o lavaggio delle superfici 
scolanti.  

- L’attività di gestione del piano sarà inquadrata anche nel 

DSS, nel quale sono riportate le procedure di intervento con forma-
zione e informazione del personale impiegato. 

Saranno previste idonee procedure operative per la gestione di 
particolari attività quali: 

- controllo periodico della rete scolante e dei fossi di guardia 
con particolare attenzione durante i periodi particolarmente piovo-
si; 

- adeguate procedure di intervento in caso di emergenza.  

- regolare manutenzione della pompa e della tubazione per lo 
svuotamento dell’invaso. 

- Lo svuotamento dell’invaso di raccolta delle acque meteori-
che sarà definito con periodico ordine di servizio del Direttore Re-
sponsabile dell’attività estrattiva. 
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1.10 - Piano delle emissioni in atmosfera 

La società ILR s.r.l. è già in possesso dell’autorizzazione 

all’emissione in atmosfera, per la cava di argilla di progetto, rila-
sciata dal Settore Politiche Ambientali dell’Amministrazione Pro-
vinciale di Siena in data 11/07/2013 Determinazione dirigenziale 
n°1936 con validità di 15 anni (vedi estratto allegato). Consideran-
do che la richiesta della nuova autorizzazione alla coltivazione, 
come da presente progetto, prevede lo stesso sistema di escavazio-
ne e risistemazione ambientale nella stessa morfologia e sito di ca-
va, si ritiene a tutti gli effetti ancora valido l’atto autorizzativo so-
pra menzionato.  

1.11 - Piano monitoraggio e controllo in corso d’opera del ru-
more  

I rumori sono generati dalle macchine operatrici impiegate 
nelle operazioni di scavo, in prossimità dei fronti di cava e dagli 
automezzi adibiti al trasporto del materiale estratto lungo la viabili-
tà per il raggiungimento dell’impianto di lavorazione. Trattandosi 

di mezzi d’opera e di veicoli omologati con targa, la rumorosità è 
garantita dalla revisione periodica. 

Relativamente alla documentazione di valutazione d’impatto  
bacustico, si fa riferimento all’ultimo Studio presentato per 

l’autorizzazione in corso. Attualmente è in corso di aggiornamento 

lo studio dettagliato ed aggiornato con la nuova normativa. 
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1.12 - Natura, metodi di produzione ed altri tipi di attività 

La metodologia di prelevamento dell’argilla è già stata illu-
strata nel paragrafo 1.6. In relazione agli altri tipi di attività, oltre a 
quella estrattiva, è previsto, come prima specificato, la commercia-
lizzazione dei prodotti di cava (argille e sabbie) utilizzati per usi 
industriali, per costruzioni e per opere civili. Naturalmente la ripre-
sa della produzione dei laterizi attraverso la riattivazione della For-
nace di Monte Martino, farebbe diventare anche questa attività  uti-
lizzatrice dei materiali provenienti dalla cava.  

1.13 - Interventi connessi e necessari alla realizzazione del pro-
getto 

Trattandosi di un’attività precedentemente autorizzata ed es-
sendo da tempo l’area vocata all’estrazione dell’argilla le infrastrut-
ture necessarie alla realizzazione del progetto sono da tempo già 
predisposte; sono presenti, i servizi permanenti per il personale 
(spogliatoi, servizi igienici, refettorio, ecc..) e l’ufficio per la ge-
stione della cava.  L’accesso alla cava è situato sulla Strada Provin-
ciale n°11 Le Persie – La Fratta in prossimità del sovrappasso sulla 
S.G.C. Siena – Bettolle.  

1.14 - Documentazione fotografica 

La documentazione fotografica, in grado di evidenziare le ca-
ratteristiche paesaggistiche ed ambientali dell’area di cava, è visibi-
le in tav. 11; nella stessa tavola è riportata la planimetria semplifi-
cata dei punti di ripresa, in scala 1:5000. 



Studio di geologia Associato - Siena                                                        pag.73-  

 

 
Dott. G. Dani        -          Dott. F. Giannetti          -        Dott. S. Rossi Paccani 

1.15 - Schema del documento di sicurezza e salute            (L.R. 3 
novembre 1998 n. 78 art. 12 comma 2 lett. G) 

Attualmente la cava risulta in esercizio, è fornita DSS e DSSC 
periodicamente aggiornati. Tale documentazione è necessaria per 
garantire le funzioni di controllo e manutenzione  dell’area estratti-
va in attesa della nuova autorizzazione e per la commercializzazio-
ne dei materiali escavati presenti sul piazzale.  

1.16 - Designazione del Direttore Responsabile (L.R. 3 novem-
bre 1998 n. 78 art. 12 comma 2 lett. h) 

Si conferma la continuità d’incarico per le funzioni di Diretto-
re e responsabile della sicurezza di cava sono assunte dall’Ing. 

Gaetano Zanchi, iscritto all'Albo degli ingegneri della Provincia di 
Siena. 

1.17 -– Programma economico-finanziario (Art. 17 co.1, lett. i, 
L.R. 35/2015) Art. 6 co. 1 lett. a,b,c DPGR 72/R/2015 

Premessa 

Il progetto di investimento tiene conto del piano di coltivazio-
ne presentato e di tutti gli elaborati ad esso collegati, tra cui gli o-
neri di recupero ambientale ed i costi della sicurezza, ed è viceversa 
influenzato da dette valutazioni. 

Trattandosi di una cava consolidata nel tempo, principalmente 
a supporto delle fornaci, è possibile attingere ai dati aziendali stori-
ci, riguardanti i costi di gestione della risorsa argilla. 
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Negli ultimi 40 anni circa, la progettazione delle cave, con il 
passaggio dal corpo delle miniere alla Regione Toscana ed altri enti 
collegati, non ha richiesto una analisi economico-finanziaria del 
progetto, sottintendendo che le valutazioni di opportunità economi-
ca della richiesta di autorizzazione alla cava fossero di pertinenza 
del soggetto richiedente e non oggetto di valutazione 
dell’opportunità di esistenza dell’attività estrattiva, rivolta comun-
que ad un bene pubblico indisponibile, nella fattispecie alla risorsa 
argilla.  

Con l’attuale L.R. 35/2015 e Regolamento di attuazione 

72/R/2015, la richiesta di autorizzazione ad una cava deve dimo-
strare l’aspetto economico dell’utilizzo della risorsa come pream-
bolo della corretta gestione ambientale, economica e in termini di 
sicurezza della attività estrattiva richiesta. 

Con l’introduzione dei contributi comunali di cavatico nel 
1999, la Regione Toscana, utilizzando la commissione tecnica de-
nominata “Nucleo di Valutazione delle Attività Estrattive”, addive-
nì ad una stima economica dei vari materiali di cava con 
l’aggiornamento annuale della delibera specifica, che tiene conto 
anche dell’indice ISTAT. Il valore del contributo è collegato in 

percentuale di massima del 10% del valore medio di mercato dei 
materiali; quindi si assume come valore economico cautelativo del 
tout-venant di cava (argilla) quello annualmente riconosciuto dal 
Nucleo di Valutazione delle Attività Estrattive della Regione To-
scana. L’unità di misura fiscale è in metri cubi in banco estraibili 

ovvero in tonnellate, definendo i pesi specifici medi. 

In campo estrattivo la stima del giacimento coltivato è assunta 
con valore cautelativo del 60% della risorsa quantificata in vista. 
Trattandosi di una cava di cui abbiamo ampia e consolidata cono-
scenza storica, è ragionevole considerare i valori di resa riportati 
nel progetto di coltivazione. 
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1.17.1 - Descrizione del progetto di investimento. Art. 6 co. 1 
Lett.a) 

Il volume di coltivazione estraibile è di circa 465.000 mc in 
banco, con indice massimo di estrazione annuale autorizzabile di 
60.000 mc. 

Gli oneri previsti di recupero ambientale sono garantiti con fi-
deiussione, pari ad € 215.194,99.   

La attuale pratica estrattiva per cautela non è collegata con 
l’esercizio della fornace di laterizi I.L.R., ma più propriamente con 

la commercializzazione esterna della argilla per altre fornaci e uti-
lizzi della stessa come materiale da costruzione.  

Per il rimodellamento morfologico con materiali provenienti 
dalla coltivazione e utili per il ripristino dei versanti, ritombamenti 
e ricostituzione del suolo, si fa riferimento al computo metrico del 
progetto, pari a mc 500.000 

Per i materiali necessari (terre e rocce di scavo compatibili con 
il progetto) dipendenti dal territorio circostante, si assume un valo-
re cautelativo di mercato che compensi le spese di sistemazione dei 
materiali stessi nei luoghi previsti dal progetto con pareggio co-
sti/ricavi. 

Per quanto riguarda la gestione delle acque di pioggia, si fa 
presente che l’allagamento delle parti più depresse della cava, co-
stituiscono un valore per la conservazione delle argille sommerse di 
possibile coltivazione autorizzata, ma anche un onere per il pom-
paggio di mantenimento dei livelli idraulici collegati con la gestio-
ne della cava. 

In passato il costo di drenaggio della cava è stato bilanciato 
dalla richiesta dell’acqua per irrigazione estiva dei fondi agricoli 

limitrofi. 



Studio di geologia Associato - Siena                                                        pag.76-  

 

 
Dott. G. Dani        -          Dott. F. Giannetti          -        Dott. S. Rossi Paccani 

Tale pratica di scambio attualmente non è possibile, in quanto 
la gestione delle acque di pioggia è limitata solo all’utilizzo interno 

della cava ed il rilascio autorizzato nel reticolo idraulico non può 
essere soggetto a compensazione economica. Di fatto, rimane la 
possibilità di delegare tale pratica chiedendo l’autorizzazione al 

consorzio di bonifica territorialmente competente, con parere del 
magistrato delle acque. 

La pianta organica necessaria per la coltivazione e i mezzi di 
movimento dei materiali sono individuati, considerando cautelati-
vamente una produzione cautelativa giornaliera di 600 mc, da ese-
guire in condizioni climatiche favorevoli e nelle stagioni di richie-
sta commerciale dei prodotti estratti. Infatti non sono previste sui 
piazzali di cava, ad oggi, strutture per i materiali estratti protette 
contro eventi atmosferici, ad eccezione del capannone adiacente al-
la fornace, che ha sempre assunto la funzione di deposito per la 
produzione dei laterizi (tale struttura è sempre stata considerata un 
ramo decentrato della cava). 

Il valore medio regionale delle argille è stimato dalla Commis-
sione Regionale per l’anno 2018 in 3,02 €/mc. Tale valore è un in-
dice di stima da confrontare con quello di mercato che, nel caso 
particolare della nostra area estrattiva, è cautelativamente di 4,60 
€/mc. 

1.17.2 - Descrizione delle risorse umane e strumentali. Art. 6 co. 
1 Lett.b) 

Le spese di gestione della cava, intendendo la figura del Diret-
tore Responsabile, del Sorvegliante e dei Tecnici di supporto per i 
computi metrici estrattivi annuali è pari a circa € 12.000,00. 

E’ prevedibile, nel tempo richiesto per l’autorizzazione di 10 

anni, la richiesta da parte di organi di controllo di documentazioni 
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tecniche integrative, collegate con l’evoluzione della normativa ri-
guardante il settore estrattivo. Pertanto si assume cautelativamente 
un valore forfetario di € 6.000,00. 

La gestione dell’attività estrattiva, consolidata con 

l’esperienza aziendale degli ultimi 20 anni, induce a confermare i 

costi della ditta esterna incaricata di eseguire le opere sotto il con-
trollo della direzione dei lavori, sicurezza e sorveglianza, della so-
cietà I.L.R. titolare della autorizzazione richiesta. 

Si confermano i costi attuali per la pratica della coltivazione, 
recupero ambientale e manutenzione dell’area estrattiva in misura 

di € 3,10 €/mc in banco. 

L’attività estrattiva in questione si avvale, con ammortamento 

consolidato, delle infrastrutture di cava esistenti e in buono stato di 
conservazione, compresi i servizi di cava per il personale e la ge-
stione di cantiere, recentemente ristrutturati nell’ultimo bilancio, 

prima della decadenza dell’autorizzazione (23.08.2018). 

1.17.3 - Stima dei fabbisogni. Art. 6 co. 1  Lett.c) 

La coltivazione della cava in questione richiede, a livello ge-
stionale, i seguenti fabbisogni: 

1. Energia: 

L’energia elettrica è utilizzata solo per i servizi di cava, con 

potenza nominale 5 KW. Tutte le attrezzature ed i mezzi per la col-
tivazione della cava utilizzano gasolio. Si stima che il consumo e-
nergetico per la coltivazione della cava sia di 0,6 L/mc coltivato in 
banco. Tali consumi sono comparabili anche con quelli per la ma-
nutenzione della viabilità di cava, movimenti terra per recuperi am-
bientali, ecc. 
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2. Acqua: 

L’acqua è utilizzata principalmente per l’abbattimento delle 
polveri diffuse, generate dal carreggio dei mezzi di trasporto delle 
piste di cava. 

3. Manodopera: 

La manodopera in fase di esercizio normale di cava è costitui-
ta da 2-3 unità giornaliere, con produzione cautelativa di 600 mc di 
abbattimento. 

4. Attrezzature e servizi: 

Come riportato nel progetto, il ciclo delle macchine è costitui-
to da 1 escavatore al fronte di cava, 2 mezzi di trasporto utilizzati 
all’interno della cava tra il fronte ed i piazzali di deposito; 1 pala 

cingolata caricatrice e 1 ruspa nelle fasi di recupero morfologico 
dei versanti. A fronte della produzione prevista dal progetto, infe-
riore a 60.000 mc all’anno, si stima una incidenza di 120 giornate 

lavorative con un solo turno giornaliero, a cui aggiungere circa 30 
giornate lavorative per le opere di mantenimento dei servizi di ca-
va, piste di carreggio, recinzioni, sistemazione morfologica dei ver-
santi e opere di gestione idraulica delle acque di pioggia. 

5. Personale di controllo: 

Il personale di controllo individuato dalla ditta I.L.R. consiste 
nella figura del direttore responsabile, dell’incaricato alla funzione 

R.S.P.P. e il sorvegliante inquadrato come pianta organica della 
ILR 

6. Disponibilità dell’area: 

L’area richiesta è disponibile in quanto proprietà esclusiva 

della ditta I.L.R. e non soggetta a servitù e/o condizionamenti. 
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La stima dei fabbisogni individuati è di fatto conglobata nelle 
precedenti stime di costo (lett. a,b) alla base della trattativa econo-
mica della ditta che esegue le opere di coltivazione e recupero am-
bientale. 

Sinteticamente si stima circa 1,0 €/mc per il caricamento dei 

materiali sui piazzali di stoccaggio e commercializzazione, nonchè 
3,1 €/mc per l’abbattimento, caricamento e trasporto dei materiali 

dal fronte cava ai piazzali di commercializzazione, mantenimento 
dei servizi di cava e infrastrutture necessarie. 

L’organizzazione del cantiere è collegata con la valutazione 

della sicurezza in termini di pianta organica minima necessaria in 
cava, attrezzature e macchine richieste collegate con i volumi di 
scavo nonchè il calendario stagionale dei lavori. 

Quadro economico finanziario riassuntivo riferito ad 1 mc 
in banco, con escavabilità 60.000 mc: 

A) Tout Venant autorizzato 483.000 mc 

B) Produzione annua massima 60.000 mc 

C) Costi di coltivazione, recupero ambientale e mantenimento infrastrutture di cava 3,10 €/mc 
D) Oneri di progettazione e adeguamento degli elaborati 0,04 €/mc 
E) Oneri direzione dei lavori e sicurezza e sorveglianza 0,15 €/mc  
F) Contributi enti di controllo (Comune, Regione, ecc…) 0,30 €/mc 
G) Costi di gestione degli immobili e proprietà 0,04 €/mc 

H) Imprevisti 5% di C+D+…+G 0,18 €/mc 

TOTALE (C+D+…+H) 3,81 €/mc 

 

Utile stimato:  

A) Valore economico del Tout Venant 
franco cava 

4,60 €/mc 

B) Oneri Totali 3,81 €/mc 
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UTILE NETTO UNITARIO (A-B) 0,79 €/mc 

UTILE NETTO PERCENTUALE 17,17% 

Conclusioni: 

L’analisi economica è cautelativa ed in linea con le rese degli 

attuali investimenti industriali per le attività primarie.  

A pari oneri di gestione, considerando altresì il mercato terri-
toriale esistente, con la possibilità di incrementare i volumi coltiva-
bili con procedura autorizzativa prevista dalla L.R. 35/2015, si a-
vrebbe un incremento di utile netto di circa 80%, mantenendosi co-
stanti i costi attuali. 

Il progetto attuale, per semplicità ed opportunità autorizzativa, 
si limita alla coltivazione massima annuale di 60.000 mc, per un 
periodo richiesto cautelativo di anni 10, tale da garantire eventuali 
imprevisti di mercato. 

 

Sinalunga, luglio 2018 

                                    I Tecnici: 

 Geol. Sandro Rossi Paccani             Ing. min. Gaetano Zanchi                   

 




























